
SPB 32
Separater Verteilermast

Reichweite		  31,95 m	

Höhe freistehend  	 max.	 22 m

Bauteilgewicht	 max.	 3.950 kg



Bezeichnung SPB 32
Mast 32 R

Förderleitung DN 125

Endschlauchlänge m 4,00

Reichweite m 31,95

Reichhöhe m 32,00

Reichtiefe m 27,00

Anzahl der Mastelemente 4

Schwenkbereich 530°

freistehende Höhe max. (ohne / mit Gegengewicht) m 22,00 / 22,00

maximales Bauteilgewicht kg 3.950

Gesamtgewicht (ohne Gegenausleger, ohne Rohrsäulen) kg 7.100

Leistung der Antriebseinheit kW 22 (50 Hz) / 26 (60 Hz)

SPB 32 Separater Verteilermast

Technische Daten

Separate Vertei lermasten von SCHWING.
Herausragende Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.
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Reichweite 31,95 m

Endschlauch 4 m

7,36 m 7,76 m 7,72 m

530°

3,0 m

Optional

9,11 m
90°

238° 180° 180°
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