SCHWING
Stetter

SPB 35

Separater Verteilermast

Reichweite 34,65 m
Hohe freistehend max. 16 m (ohne Gegengewicht)
Bauteilgewicht max. 4.400 kg

RECORD BREAKING ENGINEERING



SPB 35 Separater Verteilermast

Technische Daten

Bezeichnung SPB 35
Mast .......................................................................................... 35 R .......................................
. For d er|e|tung ............................................................................... DN 125 ...................................
. End sch |au chl ange ........................................................... o 400 .......................................
. Re|chwe|te ..................................................................... m .......... 346 5 .....................................
i o 350 s
e o 300 S
. Anzahl der Maste |em em e .............................................................. 4 ...........................................

Schwenkbereich 530°
freistehende Hohe max. (ohne / mit Gegengewich) m  1600/2200
. maleaIe s Baute|lgew|cht ................................................ kg .......... 440 0 .....................................
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Separate Verteilermasten von SCHWING.
Herausragende Zuverldssigkeit und Sicherheit.

SCHWI "G SCHWING GmbH
HeerstraBe 9-27 - 44653 Herne, Deutschland
s Fon +49 23 25 - 987-0 - Fax +49 23 25 - 72922
tetter www.schwing-stetter.com - info@schwing.de

Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien

Stetter GmbH

Dr.-Karl-Lenz-StraBe 70 - 87700 Memmingen, Deutschland
Fon +49 83 31 - 78-0 - Fax +49 83 31 - 78 275
www.schwing-stetter.com - info@stetter.de

- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.



