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KSP 265 XL-HTI
Industriepumpe

Fördermenge max.:	 150 m³/h
Förderdruck max.:	 150 bar
Yield stress:	 ≤ 450 Pa
Partikelgröße max.:	 60 mm

Die Zukunft der Minen-Rückverfüllung.

Die KSP 265 XL-HTI setzt neue Maßstäbe in der Minen-Rückverfüllung 
(„Tailings“) mit hoher Leistung, kompakter Bauweise und innovativer 
HTI-Steuerung (Hydraulic Twin Intelligence). Speziell für die Bergbau-
industrie entwickelt, optimiert diese Pumpe den Rückverfüllungsprozess 
durch pulsationsfreies Fördern. Die HTI-Steuerung gewährleistet einen 
konstanten Förderdruck, minimiert Stillstandzeiten und erhöht die Prozess-
sicherheit.

Dank ihrer kompakten Bauweise passt die KSP 265 XL-HTI problemlos in 
einen Standard-Seecontainer, wodurch Logistik- und Transportkosten ge-
senkt werden.
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Industriepumpen von SCHWING. Der Maßstab für Zuverlässigkeit.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.
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Leistung
Fördermenge m³/h ≤ 150

Förderdruck bar ≤ 150

Hubzahl max. mm ≤ 10

Antriebsleistung kW bis zu 4 x 400

Pumpenbatterie

Förderzylinder Ø mm 360

Hublänge mm 2.600

Volumen Förderzylinder l 265

Differentialzylinder Ø mm 250/180

Ventilsystem Tellerventile	  

Eingangsöffnung mm 2 x 280

Ausgangsöffnung mm 2 x 250 

Druckabgang mm DN 200

bar PN 160

Sauganschluss mm DN 500

bar PN 10/20

Korngröße max. mm 60

Abmessungen
Länge mm 10.053

Breite mm 1.800

Höhe mm 2.010

Maschinengewicht kg 14.800

Technische Daten


