
MDS 5034 
Sega mobile a filo diamantato

Larghezza di taglio	 < 5 m

Capacità di taglio	 < 3,4 m

Larghezza/altezza di trasporto	 < 3 m / 3,3 m



VIDEO DEL PRODOTTO 
E ALTRE INFORMAZIONI

Sega mobile a filo diamantato

La sega mobile a filo diamantato (MDS) è una novità assoluta di Schwing, concepita per il taglio di 
blocchi grezzi di qualsiasi tipo di roccia in cava, in risposta alle esigenze specifiche dell’industria della 
pietra naturale.

MDS 5034



Agilità, qualità e design

Con le sue caratteristiche di agilità, qualità di taglio e design compatto, la MDS rivoluziona la lavorazione dei blocchi grezzi 
nell’estrazione della pietra naturale. La sua unità di taglio a filo completamente idraulica non necessita di attuatori elettrici e si 
contraddistingue per una capacità di taglio notevole e dimensioni di trasporto compatte che si ottengono senza ulteriori interventi 
di conversione. Per ottimizzare la potenza e la qualità di taglio, è stata posta particolare attenzione alla stabilità e al numero delle 
pulegge di rinvio.

Il risparmio delle pulegge di rinvio della fune è stato il fulcro dello sviluppo e ha permesso di ridurre notevolmente i cicli di fles-
sione della fune diamantata, con un effetto positivo sulla tensione della fune, sulla stabilità e sulla durata. Dopo aver ottimizzato 
la geometria è stato possibile ottenere una macchina molto flessibile con solo sette pulegge di rinvio. Con il nuovo design sono 
stati compiuti anche grandi progressi in fatto di stabilità. Rinunciando alle guide di scorrimento, la rigidità dell’unità e la robustezza 
sono state sensibilmente aumentate e gli interventi di manutenzione si sono ridotti al minimo. Il filo diamantato ha una dimensione 
fissa, non deve essere allungato o accorciato e fa parte dell’unità di taglio. Inoltre, la lunghezza del filo è indipendente dalla situa-
zione di impiego (trasporto, installazione e taglio).

La sega mobile a filo diamantato è in qualsiasi momento pronta all’uso.

Grazie al suo concetto tecnico, per manovrare la macchina in cava è sufficiente una sola persona.

Radiocomando

La MDS può essere comandata sia dalla postazione 
di lavoro in cabina (spostamento verso il luogo di 
utilizzo, posizionamento in loco e caricamento della 
macchina), sia tramite radiocomando (regolazione 
dell’unità di taglio, operazione di taglio). Dal teleco-
mando è possibile azionare contemporaneamente sia 
il caricatore telescopico che l’unità di taglio.

Dotazioni

Gruppo di potenza

In base alle condizioni del luogo di lavoro, l’operatore può scegliere tra il funzionamento con l’impianto idraulico a bordo del carica-
tore telescopico tramite il motore diesel o l’alimentatore elettrico aggiuntivo collegato in modo permanente. Per motivi ecologici ed 
economici, la macchina è stata progettata come unità ibrida, funzionante in modo completamente autosufficiente tramite il motore 
diesel del caricatore telescopico o l’alimentatore elettrico integrato, per risparmiare energia ed eliminare le emissioni.





Trasporto

Angolo di ribaltamento

+- 13° +- 13°

7 m

Taglio

La macchina offre ampia libertà nell’esecuzione del 
taglio e consente anche di realizzare tagli paralleli 
senza cambiare posizione. Il risultato finale è ottimo 
con tutte le opzioni: dal taglio parallelo, ai tagli con 
diverse inclinazioni, alle larghezze o altezze di taglio 
variabili. Per un allineamento preciso del taglio, anche 
su terreni accidentati, può essere regolata su cinque 
direzioni di movimento: sollevamento e abbassamen-
to, entrata e uscita, carico e scarico , rotazione a 
sinistra e a destra, inclinazione a sinistra e a destra.

Angolo di inclinazione

Angolo di rotazione

Estensione

Direzioni di movimento

+- 33° +- 33°

126°

Mobile e idonea alla circolazione su 
strada

La MDS è una macchina da lavoro semovente 
che si muove autonomamente e raggiunge da 
sola il luogo di lavoro all’interno del cantiere 
senza bisogno di ulteriore assistenza. La 
macchina è un fuoristrada in tutto e per tutto, 
con trazione integrale, regolazione dell’inclina-
zione e tre modalità di sterzo: anteriore, inte-
grale e a granchio. Il trasporto su strada con 
semirimorchio a pianale ribassato standard 
non necessita di permessi speciali. Nonos-
tante la sua incredibile capacità di taglio, 
mantiene dimensioni di trasporto compatte 
senza richiedere interventi di conversione. La 
sega può essere trasportata direttamente su 
un semirimorchio a pianale ribassato al luogo 
di impiego ed è subito pronta per l’utilizzo. 



VIDEO DEL PRODOTTO 
E ALTRE INFORMAZIONI
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Transportmaße

Dati tecnici
Direzioni di movimento

Angolo di ribaltamento 126°

Angolo di inclinazione 26°

Angolo di rotazione 66°

Caricatore telescopico m 7

Campo di regolazione

Capacità di taglio m 3,4

Sbraccio max	 m 5

Filo diamantato

Diametro nominale filo diamantato mm 8,8 - 9,2 (giuntato senza fine, senza pressatura)

Velocità filo diamantato m/s 20-40

Alimentazione di energia ibrida Diesel, elettrico

Veicolo portante Manitou MT 1440 HA

Sterzo Sterzo anteriore, sterzo integrale, sterzo a granchio

Altro Radiocomando, supporto dell’unità di taglio sul blocco

Dati di trasporto

Altezza di trasporto m 3,3

Larghezza di trasporto m < 3

Lunghezza di trasporto m 8,8

Peso t 14


