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Fordermenge max. 22 m3h i

Forderdruck  max. 85 bar f[jr. Estrich, Mortel,

KorngrBe max. 32 mm Feinbeton, Beton...

Motorleistung 30 - 45 kW
Maschinengewicht < 2.600 kg
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Die TP 100 von SCHWING

Mobile Kraft

Die Anhdngerpumpe TP 100 von SCHWING ist das mobile Kraftpaket fiir Baustellen, auf denen Estrich, Mortel,
Feinbeton oder Beton mit einer KorngroBe von bis zu 32 mm effizient und zuverldssig geférdert werden soll.
Entwickelt aus der mehr als 60-jahrigen Erfahrung beim Bau von Betonpumpen und ausgestattet mit bewahrten
SCHWING-Komponenten ist die TP 100 der verlassliche und belastbare Begleiter fiir Handwerker, Bauunter-
nehmen und Vermietstationen. Der aus den Autobetonpumpen und Stationdrpumpen bekannte ROCK-Schieber
ilberzeugt auch in der TP 100 durch seine schnelle, wassersparende Reinigung, den niedrigen Verschlei und die
ilberaus einfache Wartung. Die TP 100: mobile Leistung und Zuverlassigkeit aus Deutschland.

Pumpenbatterie

Mit der leistungsstarken Pumpen-
batterie P0615 mit kolbenseitigem
AnschluB erreicht die TP 100
Fordermengen von bis zu 22 m3 je
Stunde und einen maximalen Férder-
druck von bis zu 85 bar. Ihre hohe
Forderleistung und die kompakten
Abmessungen erffnen der TP 100
ein breites Einsatzspektrum.

Ecollean

Das EcoClean-Verfahren erlaubt bei der
Hochférderung den Einbau des gesamten
in der Rohrleitung befindlichen Forder-
mediums. So werden Material- und Ent-
sorgungskosten reduziert und die Effizienz Bedienung
des Materialeinbaus gesteigert. Ab Werk Die klare Bedienstruktur und das groBformatige farbige
sind alle SCHWING-Pumpen bereit fiir Display der Maschinensteuerung ermaglichen die
das EcoClean-Verfahren. einfache und intuitive Bedienung der TP 100. Maschinendaten,
Betriebszustande und gewahite Einstellungen konnen schnell
abgerufen und verschiedene Parameter verandert werden.
Das integrierte Diagnosesystem unterst(itzt den sicheren Betrieb
und weist den Betreiber auf Wartungsintervalle hin.

ROCK-Schieber

Der speziell flir die TP-Serie entwickelte XS-
ROCK ermdglicht die problemlose Férderung
von Baustoffen (Estrich, Mértel, Beton) mit
einem GroBtkorn von bis zu 32 mm. Wie

alle ROCK-Schieber weist auch er durch
seine intelligente Konstruktion im Vergleich
zu anderen Betonventilen einen deutlich
geringeren VerschleiB auf. Gleichzeitig lasst
er sich schneller reinigen und ist nachweislich

o einfacher in der Wartung.

Hydrauliksystem

Die wesentlichen Hydraulikkomponenten der

TP 100 wie der Steuerblock und die Differentialzylinder
werden von SCHWING in Deutschland entwickelt und
gefertigt. Ihre groBzligige Dimensionierung und das
offene SCHWING-Hydrauliksystem gewéhrleisten eine
verlustarme Umwandlung der Motorleistung in Férder-
leistung. Ergebnis: die bekannt hohe Energieeffizienz der
SCHWING-Pumpen.
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by SCHWING-Stetter

TP 100
Anhangerpumpe

Wartung

Mehr Produktivitat durch optimale
Wartungszuganglichkeit: mit nur
einer Hand lasst sich die groBe
Wartungshaube der TP 100 entrie-
geln und 6ffnen. Dank des groBen
Offnungswinkels der Haube sind
alle Wartungspunkte leicht erreich-
bar. Uber den serienmaBigen zent-
ralen Schmierpunkt kdnnen manuell
alle Schmierpunkte zuverlassig mit
Schmiermittel versorgt werden.

Motoren fiir jeden Bedarf

Flir den Antrieb der TP 100 stehen drei
Dieselmotoren mit verschiedenen Abgasstufen
und ein Elektromotor zur Auswahl. Durch ihre
Leistungsfahigkeit, Effizienz und Zuverldssigkeit
sorgen die Motoren fiir hohe Forderleistung
und niedrige Betriebskosten.

Dieselmotoren

e 34,5 kW Leistung, Abgasstufe Il1A/Tier 3

e 36 kW Leistung, Abgasstufe V/Tier 4f,
Diesel-Partikelfilter

e 45 kW Leistung, Abgasstufe V/Tier 4f,
Diesel-Partikelfilter

Elektromotor

e 30 kW Leistung, 50 Hz, Effizienzklasse IE 3

e 36 kW Leistung, 60 Hz, Effizienzklasse IE 3



TP 100 Anhangerpumpe

Vorteile und Nutzen im Detail

Der ROCK

Schneller sauber mit weniger Wasser.

Durch seine gerade Bauform ist der ROCK-Schieber
im Vergleich zu anderen Betonventilen deutlich ein-
facher und schneller zu reinigen. Gleichzeitig ermog-
licht er den direkten Blick in die Forderzylinderrohre &3 YouTube

und auf die Forderkolben. So kann die Pumpen- Em}%

batterie innerhalb von nur zwei Hiben einfach und
bequem gereinigt werden. Das spart Wasser und

"
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reduziert den Zeitaufwand flr die Reinigung. [=] d
SCHWING-Stetter
Tutorial 02

Intelligenter VerschleiBschutz.

Besonders hoch ist der VerschleiB im Betonventil, da der Beton hier unter hohem Druck in den Abgang geleitet wird. Um diesen

Verschlei zu minimieren, trifft beim ROCK an der am meisten belasteten Stelle nicht Beton auf Stahl, sondern Beton auf Beton.

Denn die intelligente Konstruktion des ROCK flihrt nach jedem Umschwenken zum Aufbau eines Betondreiecks, an dem der For-
derstrom verschleiBarm entlanggleitet. Durch diese Betonschicht geschiitzt, weist der ROCK eine deutlich langere Lebensdauer

als andere Betonventile auf. Fir splrbar mehr Gewinn je ma,

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Einfache Wartung.

Der ROCK-Schieber hat nicht nur eine deutlich langere Lebensdauer als andere Betonventile, er lasst sich auch einfacher
warten. Nach dem Entfernen des Gehdusedeckels sind die VerschleiBteile leicht zuganglich und kdnnen schnell und sicher
ausgetauscht werden. Zeitaufwendige Einstellarbeiten sind nach dem Austausch nicht erforderlich. Und die Zahl der Ver-
schleiBteile ist mit 15 beim ROCK-Schieber gerade einmal halb so hoch wie bei anderen Betonventilen. Die Wartung des
ROCK-Schiebers: einfach, schnell und sicher.

Shotcrete mit Manipulator

TP 100 mit Shotcrete — Zwei Maschinen in einer!

Maximale Flexibilitat: Die bewahrte TP 100 jetzt mit integrierter Shotcrete-Funktion! Die neue hydraulisch gekoppelte Dosier-
pumpe passt die Zusatzmittelmenge exakt der Betonfordermenge an — vollautomatische Synchronisierung.

Das Ergebnis: perfekter Spritzbeton mit bester Hafteigenschaft. Dank der mdglichen Umschaltung bleibt die TP 100 weiterhin als
klassische Stationdrbetonpumpe nutzbar — ein echtes 2-in-1-System!

lhre Vorteile auf einen Blick:

e Shotcrete-Einheit integriert — platzsparend &

effizient
e Automatische Dosieranpassung fiir perfekte
Betonmischung

e Dosierparameter direkt tber Display oder Fernbe-
dienung einstellbar
e Memory-Funktion speichert die letzten Einstellun-

gen
e Hydraulisch gekoppelte — Dosierung mit hochster
Prezision

Manipulator - fiir perfekte Ergebnisse

Der Manipulator sorgt flir eine optimale Betonverteilung und
maximale Kontrolle beim Spritzvorgang. Mit seiner beweglichen
Spritzdiise lasst sich der Beton gezielt und gleichmaBig auftragen
— selbst an schwer zugénglichen Stellen. Die Spritzdiise kann an
verschiedene bewegliche Vorrichtungen montiert werden.

COC-Dokumentation ab Werk fiir schnelle und einfache Zulassung  Kugelkupplung
der Anh&ngerpumpe in allen europdischen Landern



TP 100 Anhangerpumpe

Technische Daten

Maximale Fordermenge und maximaler Forderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
DPF: Diesel-Partikelfilter

TP 100D TP100E Leistungsdiagramm
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Anhéangerpumpen von SCHWING.
Die mobile Kraft.
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