
Fördermenge	 max.	 102 m3/h
Förderdruck	 max.	 108 bar
Motorleistung		  112 kW
Maschinengewicht		  13.500 kg

CP 2800 BE
Batterie-elektrische 
Raupenbetonpumpe
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Wartung
Die gute Erreichbarkeit der wichtigsten 

Wartungspunkte der CP 2800 BE 
reduziert den Zeitaufwand für die 

tägliche Wartung auf ein Minimum. 
Anstelle von festen Wechselintervallen 
erfolgt der Austausch des Hydrauliköls 
auf Grundlage der Ergebnisse der vom 
Betreiber durchzuführenden Ölanalyse. 

Das senkt die Wartungskosten und 
schont die Umwelt.

Effizientes Kühlsystem
Die Wärmeentwicklung im offenen 

Hydrauliksystem der CP 2800 BE ist 
deutlich niedriger als bei geschlossenen 

Systemen. In Verbindung mit dem 
großvolumigen Hydrauliktank und dem 

leistungsfähigen Kühlsystem bleibt 
die Förderleistung der CP 2800 BE 

dadurch auch bei extremen 
Außentemperaturen konstant hoch

Rock-Betonventil
Im Vergleich zu anderen Betonventilen 

weist der ROCK durch seine intelligente 
Konstruktion einen deutlich niedrigeren 
Verschleiß auf. Gleichzeitig lässt er sich 
schneller reinigen und ist nachweislich 

einfacher in der Wartung. Vorteil für die 
CP 2800 BE: kürzere Servicezeiten, 
höhere Verfügbarkeit und geringere 

Wartungskosten.

Batterie-elektrisches System
Dank ihrer ausgeklügelten On-De-
mand-Ansteuerung, z.B. durch die 

innovative Konnektivität zu Drehbohr-
geräten, ist es erstmals möglich, eine 

stationäre Betonpumpe mit Elektro-
antrieb auch ohne ständige externe 

Stromversorgung zu betreiben. Möglich 
macht dies eine gekühlte Hybrid-

Batterie-Lösung, die mit 32 A in der 
nutzungsfreien Zeit in unter 8 Stunden 

geladen werden kann.

Hydrauliksystem
Wesentliche Hydraulikkomponenten 

der CP 2800 BE wie der Steuerblock 
und die Differentialzylinder werden von 

SCHWING entwickelt und gefertigt. 
Ihre großzügige Dimensionierung und 

das offene SCHWING-Hydrauliksystem 
gewährleisten eine verlustarme 
Umwandlung der Motorleistung 
in Förderleistung. Ergebnis: die 

bekannt hohe Energieeffizienz der 
SCHWING‑Betonpumpen.

Neuartiger Elektromotor
Mit ihrem neu entwickelten Elektromo-
tor und einer Nennleistung von 112 kW 

treibt die CP 2800 BE die bewährte 
SCHWING Hydraulik an, die wahlweise 

zum Pumpen von Beton oder zum 
Betrieb des VTS-Raupenlaufwerk ge-

schaltet werden kann.

. Funk-Fernsteuerung
Durch das ergonomische Design und 
das niedrige Gewicht der bewährten 

SCANRECO-Funkfernedienung können 
auch längere Einsätze ermüdungsarm 

und konzentriert gemeistert werden. 
Die leistungsstarken Akkus garantieren 

dabei eine Einsatzzeit von mindestens 
8 Stunden.

Hochauflösendes Farbdisplay: 
Steuerung und Tastenbedienfeld

Über die intuitiv zu bedienende 
Steuerung kann der Maschinist die 
Maschinendaten, Betriebszustände 

und gewählten Einstellungen der 
CP 2800 BE abrufen und verschiedene 

Parameter verändern. Das integrierte 
Diagnosesystem gewährleistet einen si-
cheren Betrieb und weist den Betreiber 

auf Wartungsintervalle hin.

Mobile Leistung – vollelektrisch
Die Raupenbetonpumpe CP 2800 BE bildet zusammen mit einem Drehbohrgerät ein effizientes Team zur 
Herstellung von Bohrpfählen für Gebäude, Brücken und andere Ingenieurbauwerke. Mit ihrem stabilen 
Raupenfahrwerk ist die batterie-elektrisch angetriebene Betonpumpe auch in unwegsamem Gelände mobil 
und dadurch äußerst flexibel einsetzbar. Ihre hohe Förderleistung bei gleichzeitig geringer Lautstärke und 
Null-Emission gewährleistet einen zügigen und effizienten Baufortschritt, sowohl in sensitiven wie CO2-
freien Zonen als auch bei speziellen Bauvorhaben, wie z.B. dem Tunnelbau.
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Technische Daten

Bezeichnung CP 2800 BE

Gewicht kg 13.500

Länge (L) mm 5.940

Höhe (H) mm 2.550

Breite (B) mm 2.400

Breite (C) mm 1.920

Höhe (G) mm 2.128	

Leistung stangenseitig	 kolbenseitig

Pumpenbatterie P1620

Förderzylinder mm 200 × 1.600 

Fördermenge max. m³/h 102 	 58

Förderdruck max. bar 60 	 108 

Hubzahl max. 1/min. 34	 19

Betonventil L-ROCK

Hydrauliksystem

Ausführung offenes System

Hydrauliktank l 400

Motor

Motortyp Elektromotor

Motorleistung kW 112 

Batterie kWh 112
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instagram.comyoutube.com schwing-stetter.com

Stationäre Betonpumpen von SCHWING. Leistung und Sicherheit auf höchstem Niveau.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

SCHWING GmbH
Heerstraße 9 – 27 · 44653 Herne, Germany
Fon +49 23 25 987 - 0 · Fax +49 23 25 - 72 922
www.schwing-stetter.com · info@schwing.de

Stetter GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 70 · 87700 Memmingen, Germany
Fon +49 83 31 78 - 0 · Fax +49 83 31 78 - 275
www.schwing-stetter.com · info@stetter.de
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