N, fiiA/Tier3
SP 7000 D

Stationare Betonpumpe Technische Daten

Bezeichnung SP 7000 D Stage IlIA/Tier 3
................ GeW|chtkg 8800maxEmzelstutzkraﬂstanschkN/kg4‘|/4180
................ Langemm 7030
................ Hohemm 2820
................ Bre|temm 2180
................ Le|stung stangensemgkolbense|t|g
................ Pumpenbattene et M ————
................ Forderzylmdermm 200X2000
................ Fordermengemaxm3/h 9562
Forderdruck max. bar 102 162
................ HszahlmaXme 2517
................ Betonvent|l LROCKVersch|e|Bschutzbe|dse|t|gHartmetaII/Chrom
................ Fu|||nha|tTr|chter 600AbgangsdurchmesserDN150
................ Hydraullksystem
................ Ausfuhrung oﬁ‘enesSystem2Kre|sHydrau||k
................ Hydrau||ktank 700
................ s
................ ettt M ————————
................ Motor|e|stungkw o
................ Abgasstufe StagelllA/T|er3maxScha|||e|stungdB(A)<123
................ Abgasre|n|gungssystem
................ e
................ Ausstattung
Serienausstattung - Pumpenbatterie P2020 - Kabelfernbedienung mit 30 m Kabel - Batterien 2 x 12 V mit jeweils 143 Ah
- 2-Kreis-Hydrauliksystem - vier Verzurrosen an der Unterseite (Bordspannung: 24 V)
- doppelter Druckspeicher - vier Anschlagpunkte an der Oberseite - StitzfuB, zweistufig
- hydrostatisch angetriebener Liifter - zentrale Schmierleiste am Trichter - Manometer zur Anzeige des Hydraulikdrucks
- Kraftstofftank mit beidseitigem - Not-Aus-Taster am Trichter und und des Speicherladedrucks
Tankstutzen Wasserkasten - Hartmetall-VerschleiBteile
Optionen - Wasserpumpe - hydraulische Bedieneinheit (z. B. zur - verschiedene Abgangsvarianten

- hydraulische Abstiitzung
- Ruttler auf dem Gitterrost
- Zentralschmieranlage

Ansteuerung eines Absperrschiebers)
- SmartSwitch

Maximale Fordermenge und maximaler Forderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.
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- Arbeitsscheinwerfer
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