
Trailer Line
Fahrmischer

Nennvolumen 	 10 m³

Geo. Trommelvolumen 	 17.040 l

Wasserlinie 	 11.400 l

MAN TGS 18.440 4x2 H
EURO 6

AM 10 FHAC LL
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Fahrmischer von Stetter. Der Maßstab für Eff izienz.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

Gewichtsbilanz

Sattelzugmaschine MAN TGS 18.440 4x2 H EURO 6

Motor D2676, 12,4 l, 324 kW, EURO 6 Aluminium-Felgen 

M-Fahrerhaus Kipp-Hydraulik

Radstand 3.600 mm HydroDrive

Aluminium-Kraftstofftank 400 l AdBlue-Tank 60 l

Sattelauflieger Stetter-2-Achs-Auflieger

Achslast 2 x 10 t (Achsabstand 1.810 mm) RSS (Roll-Stability-System)

1. Achse liftbar Rahmenabdeckung

BPW-Achsen, Baureihe SL (Offroad-Version) Seitlicher Anfahrschutz (vor und zwischen den Achsen)

Alcoa-Alufelgen mit Bereifung 425 / 65 R 22.5  Unterfahrschutz, klappbar, mit Trittstufe

Mischeraufbau AM 10 FHAC LL (Light Line)

Mischspiralen aus Hardox 500 60 l Fließmittelanlage (Druckluft)

Mischtrommelwandung aus Hardox 400 Beidseitiger Wasseranschluss, C-Kupplung

Mischergetriebe ZF P5300 SMART-Control-Mischersteuerung

Aluminium-Druckluftwassertank 300 l Leiterschiebeteil aus Aluminium

Absperrhahn in der Füllleitung Camos Kamerasystem (Heck und seitlich rechts)

LED-Arbeitsscheinwerfer Camos Seitensensoren, rechts

Rahmenabdeckung – Alu-Riffelblech

Eingangsgewicht Sattelzugmaschine MAN TGS 18.440 4x2 H EURO 6 7.640 kg

AM 10 FHAC LL (Light Line) Sattelauflieger 6.440 kg

Wassertankfüllung 300 l 1,0 kg / l 300 kg

Fließmittel 60 l 1,0 kg / l 60 kg

Kraftstoff 400 l 0,83 kg / l 332 kg

AdBlue 60 l 1,1 kg / l 66 kg

Fahrer 85 kg

Gesamt-Einsatzgewicht 14.923 kg

Zuladung bei 38 t zulässigem Gesamtgewicht 23.077 kg

Zuladung Beton 2.350 kg / m³ 9,82 m³




