
AM 9/8 FHC

Scania P410CB 8x4 MHZ

UltraEco
Der Maßstab für Lightweight-Fahrmischer



Fahrgestellausstattung

Scania P410CB 8x4 MHZ

Motorausführung Euro 6

Radstand 4.300 mm

Aluminium-Felgen

Bereifung 315/80R22.5

Aluminium-Kraftstofftank 300 l

AdBlue-Tank 80 l

CP-Fahrerhaus, niedrig

Hochgestellter Auspuff

Gewichtsvariante 32 to

Gewichtsbilanz

Fahrgestell 9.260 kg

Fahrmischeraufbau 3.260 kg

320 l Kraftstoff / 25 l AdBlue 290 kg

Wassertankfüllung (300 l) 300 kg

Fahrer 80 kg

Gesamt-Einsatzgewicht 13.190 kg

Nutzlast 18.810 kg

Zuladung Beton (2.350 kg/m³)  8 m³

Stetter - SMART CONTROL 

stufenlose, ergonomische Einhebelbedienung 

im Bedienhebel integrierte Memory-Funktion 

einstellbare, automatische Nachmischfunktion 

zwei Constant-Speed-Drive Drehzahlen (frei programmierbar)

zweizeiliges Display

Start-Stop-Funktion für den Dieselmotor

Anzeige der Betriebsdaten (Trommelumdrehungen,    
 Betriebsstunden)

Schaltung von bis zu 3 Arbeitsscheinwerfern

beleuchtete und in der Helligkeit einstellbare Bedientasten

Fahrmischerausstattung

AM 9/8 FHC – UltraEco

Nennvolumen 9 m³

Wasserlinie 10.200 l

Geometrisches Trommelvolumen 15.000 l

Trommelwandung, gehärteter Stahl 400 HB

Mischspiralen, gehärteter Stahl 500 HB   

Verschleißschutz Mischspiralen, gehärteter Stahl 500 HB

Verschleißschutz der Mischspiralen in Lochschweißung   
 (versenkte Schweißnähte)

Mischergetriebe ZF Ecomix II – CML

Aluminium-Druckwassertank 300 l

Absperrhahn in der Füllleitung

Wasseranschluß C-Kupplung, beidseitig

60 l Fließmittelanlage (Druckluft) 

Übergangsstück Fließbetonrohr

Halterung für Fließbetonrohr (5 m)

2x LED-Arbeitsscheinwerfer

Rahmenabdeckung, Kotflügelverbreiterung und
 Spritzschutz für Hinterradkotflügel

 Unterfahrschutz klappbar

Aluminium-Hinterachskotflügel

Technische Daten

Nicht nur leicht.
Gewicht ist nicht alles. Und deshalb bietet auch der UltraEco alle Vorteile eines Stetter-Fahrmischers. So zum Beispiel die 
komfortable und einfach zu bedienende Fahrmischersteuerung SMART CONTROL (Option). Sie sorgt für eine Reduzierung 
des Verschleißes und verringert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch.
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Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

SCHWING GmbH
Heerstraße 9–27 . 44653 Herne, Deutschland 
Tel.: 0 23 25 - 987-0 . Fax 0 23 25 - 72 922
www.schwing-stetter.com.de   info@schwing.de .

Stetter GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 70   87700 Memmingen, Deutschland  

Tel.: 0 83 31 - 78-0 . Fax 0 83 31 - 78 275
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Seitlicher Anfahrschutz, beidseitig


