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Nennvolumen	 10 m³
Geometrisches Trommelvolumen	 17.040 l
Wasserlinie	 11.400 l
Mischergewicht	 3.260 kg

Light Line AM 10 electric
Fahrmischer
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Light Line AM 10 electric Fahrmischer Light Line AM 10 electric Fahrmischer

Der Maßstab für Leichtbau –
jetzt auch elektrisch
Mit der neuen Light Line electric präsentiert SCHWING-Stetter in Zusammenarbeit mit Renault Trucks erstmals 
eine 100 % elektrische Fahrmischer-Lösung für den emissionsfreien Transport von Beton. Der Renault Trucks 
E-Tech C 10 × 4, ausgestattet mit dem vollelektrischen Mischer AM 10 LL C4 electric von Stetter ermöglicht den Trans-
port von bis zu 10 m³ Beton und eignet sich mit einer Reichweite von bis zu 140 km 
bei einer schnellen Zwischenladung von nur 45 Minuten ideal für den täg-
lichen Einsatz auf typischen Transportstrecken zwischen Betonwerken und 
Baustellen. Verfügbar in zahlreichen europäischen Ländern mit Zulas-
sung für fünfachsige Lkw mit bis zu 42 t zulässiges Gesamtgewicht 
bietet der AM 10 LL C4 electric eine nachhaltige und leistungsstar-
ke Alternative für die Bauindustrie.

Starke Basis
Der Rahmen des Fahrmischer-

aufbaus wird aus hochwertigem 
S 500 MC‑Stahl hergestellt. In 

Verbindung mit dem intelligenten 
Design ermöglicht das eine deutliche 
Gewichtsreduzierung bei gleichzeitig 

hoher Stabilität und Robustheit.

Besonders leicht
Serienmäßig tragen der gewichts

optimierte rückseitige Unterfahrschutz, 
die Kunststoffverlängerungsrinnen 
und Kunststoff-Kotflügel sowie ein 

Wassertank aus Aluminium zu einem 
niedrigen Leergewicht bei. Auf Wunsch 
erhältlich: Aufstiegsleiter und Kotflügel 

aus Aluminium.

Garantierte Zuverlässigkeit
Sicherheit bei den Verschleißkosten 

bietet die serienmäßige 5‑Jahres‑
Garantie von Stetter gegen vorzeitigen 
Verschleiß der Mischtrommelwand und 

Mischspiralen (bitte Bedingungen auf 
Seite 6 beachten).

JAHRE
GARANTIE
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Ganz entspannt
Vor dem Einschweißen in die Mischtrommel werden 

die Mischspiralen an exakt definierten Positionen 
gekantet. So folgen sie schon vor ihrem Einbau der 

Kontur der Mischtrommel. Die gekanteten Misch-
spiralen können anschließend nahezu spannungsfrei 
eingesetzt und verschweißt werden. Das patentierte 
Verfahren entlastet die Schweißnähte und verlängert 

die Lebensdauer der Mischspiralen.

Hart zum Beton
Härter als Beton: Sowohl die Misch-

trommel der UltraEco-Fahrmischer 
als auch die Mischspiralen und der 
Kantenschutz werden aus hochfes-
tem Stahl mit einer Nennhärte von 

500 HBW gefertigt. Maximale Härte 
für minimalen Verschleiß.

Fahrmischer-Getriebe
Das Fahrmischer-Getriebe Ecomix II 
CMe von ZF ist deutlich leichter als 
konventionelle Mischerantriebe und 

dank der Lebensdauer-Ölfüllung zudem 
besonders wartungsarm. Durch seine 

Robustheit und die leistungsfähige 
Elastomerlagerung besteht es auch im 

härtesten Baustelleneinsatz.



Light Line AM 10 electric Fahrmischer Light Line AM 10 electric Fahrmischer

Mischertyp AM 10 LL C4

Nennvolumen m3 10

Geometrisches Trommelvolumen l 17.040

Wasserlinie l 11.400

Füllgrad % 58,7

Trommelneigung Grad 11,20

Trommeldrehzahl 1/min. 0–14

Mischergewicht* kg 3.260

Trommeldurchmesser� A mm 2.300

Höhe Einfülltrichter** � B mm 2.531

Höhe Durchfahrt**� C mm 2.592

Übergabehöhe Auslaufschale� D mm 1.147

Garantie*** Jahre 5

*	 Gewichtsangaben komplett montiert / betriebsbereit nach DIN 70020, Abweichung +/- 5 % 

**	 ohne Aufbaurahmen

***	gegen vorzeitigen Verschleiß der Mischtrommelwand und der Mischspiralen bei Einsatz des Fahrmischers in Verbindung mit Fertigbetonanlagen, im Einschichtbetrieb bei 
 einer Transportbetonmenge von bis zu 8.000 m³/Jahr und bei Durchführung einer jährlichen, kostenfreien Prüfung der Mischtrommel in einem SCHWING-Stetter-Servicecenter

Technische DatenOptionen

Staubox, abschließbar

Fließmittelanlage 60 l (Druckluft) Leiterpodest mit Tritt- und Geländererhöhung

Zwei LED-Zusatzscheinwerfer am Leuchten-
träger; Staubox

RahmenabdeckungTrommelverschluss
(3/4- oder Voll-Verschluss)

Aluminium-Schiebeleiter

Rückhalteklappe Schwenkschurre

Hydraulisch schwenkbarer Einfülltrichter (erleichtert 
die Hochdruckreinigung der Mischtrommel)

Weitere Optionen

Aluminium-Druckluftwassertank (300 l / 400 l) Hochdruckreiniger mit automatischem Schlauchaufroller u. 14 m-Schlauch

Konsistenzmanometer Kunststoffauskleidung für Einfülltrichter, Auslaufschale u. Schwenkschurre

Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)

Serienausstattung

Mischergetriebe ZF Ecomix CMe Mischerbedienung SMART 3.0

Druckluftwasseranlage Schwenkschurre (1.500 mm lang)

2 Kunststoffverlängerungsrinnen (1.000 mm lang) Abspritzschlauch am Heck der Maschine (10 m)

Abspritzschlauch am Standpodest (2 m) Mischtrommel und Mischspiralen aus HBW 500 Stahl

A

D

B

C

Wasserlinie
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Renault Trucks E-Tech C 10 × 4

Weltpremiere im Betontransport
Renault Trucks hat mit dem E-Tech C 10 × 4, einem einzigartigen fünfachsigen Modell, eine Lösung entwi-
ckelt, die es ermöglicht, bis zu 10 m³ Beton zu transportieren – und das trotz der Herausforderungen durch 
das Gewicht der Batterie. Mit dieser gemeinsamen Innovation bekräftigen Renault Trucks und Schwing 
Stetter ihr Engagement für die Dekarbonisierung des Transports und erfüllen gleichzeitig die Produktivi-
täts- und Wettbewerbsanforderungen der Betonindustrie. 

Trotz der zusätzlichen Achse bleibt das Fahrzeug äußerst 
manövrierfähig, was für den Einsatz in städtischen Um-
gebungen und den Zugang zu engen Baustellen entschei-
dend ist. Eine neu gestaltete Architektur sorgt für einen 
kurzen Radstand und einen reduzierten Wenderadius. Mit 
einer Reichweite von bis zu 140 km nach einer 45-mi-
nütigen Zwischenladung (oder 110 km mit einer einzigen 
Ladung) kann dieser Lkw vier tägliche Fahrten von jeweils 
35 km absolvieren – eine Strecke, die gut zu typischen 
Routen zwischen Betonwerken und Baustellen passt. 
Renault Trucks unterstützt seine Kundinnen und Kunden 
bei der Auswahl der richtigen Anzahl der Batteriepacks 
und der Optimierung der Ladestrategie, um eine Über-
dimensionierung zu vermeiden, die die Nutzlast verringern, 
die Betriebskosten erhöhen und den ökologischen Fußab-
druck unnötig vergrößern könnte.

Dank der optimalen Batteriedimensionierung, einer erhöh-
ten Nutzlastkapazität und niedrigeren Energiekosten sorgt 
dieses neue Elektrofahrzeug für ein wettbewerbsfähiges 
Kostenverhältnis pro transportiertem Kubikmeter Beton im 
Vergleich zu Dieselfahrzeugen, während es gleichzeitig die 
strengen Umweltvorschriften erfüllt.

Der Renault Trucks E-Tech C 10 × 4 wird in Ländern wie 
der Schweiz, Irland, den Niederlanden und Finnland er-
hältlich sein, wo fünfachsige Lkw mit bis zu 42 Tonnen 
zulässig sind (je nach nationalen Vorschriften). Renault 
Trucks setzt sich für die Angleichung der europäischen 
Vorschriften ein, um die Einführung von Elektromobilität im 
Betontransport zu beschleunigen.

Der französische Lkw-Hersteller Renault Trucks bietet 
Profis seit 1894 Transportlösungen an, von elektrischen 
Lastenrädern über leichte Nutzfahrzeuge bis hin zu 
schweren Sattelzugmaschinen. Renault Trucks hat sich 
der Energiewende verschrieben und bietet kraftstoffspa-
rende Fahrzeuge und eine komplette Palette von 100 % 
elektrischen Lkw an, deren Lebensdauer durch einen 
Kreislaufwirtschaftsansatz verlängert wird. Renault Trucks 
ist Teil der Volvo Group, einem der weltweit führenden 
Hersteller von Lkw, Bussen, Baumaschinen sowie Indust-
rie- und Schiffsmotoren. Darüber hinaus bietet die Gruppe 
komplette Finanzierungs- und Servicelösungen an.

Renault Trucks Kennzahlen:
9.400 Mitarbeiter weltweit
4 Produktionsstandorte in Frankreich
1.500 Vertriebs- und Servicestützpunkte weltweit
70.000 verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2023

Lkw-Modell E-Tech C 10 × 4

zulässiges Gesamtgewicht t 40 – 42*

Batteriekapazität kWh 450

Kontinuierliche Leistung kW 490

Drehmoment max. Nm 2.400

lenkbare & liftbare Achsen Achsposition 2 & 5

angetriebene Achsen Achsposition 3 & 4

Nebenabtrieb Typ ePTO

*	 bis zu max. 42t zGm, abhängig von der endgültigen Validierung & Zertifizierung

Renault Trucks E-Tech C 10 × 4
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instagram.comyoutube.com schwing-stetter.com

Fahrmischer von Stetter. Der Maßstab für Eff izienz.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

SCHWING GmbH
Heerstraße 9 – 27 · 44653 Herne, Germany
Fon +49 23 25 987 - 0 · Fax +49 23 25 - 72 922
www.schwing-stetter.com · info@schwing.de

Stetter GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 70 · 87700 Memmingen, Germany
Fon +49 83 31 78 - 0 · Fax +49 83 31 78 - 275
www.schwing-stetter.com · info@stetter.de
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