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Nennvolumen	 9 m³
Geometrisches Trommelvolumen	 15.000 l
Wasserlinie	 10.200 l
Mischergewicht	 3.050 kg

UltraEco electric
Fahrmischer
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UltraEco electric Fahrmischer UltraEco electric Fahrmischer

Der Maßstab für Leichtbau –
jetzt auch elektrisch
Mit dem neuen UltraEco electric präsentiert SCHWING-Stetter erstmals eine 100 % elektrische Fahrmischer-Lösung auf 
einem XCMG-Fahrgestell mit Null-Emissionen und reduziertem CO

2
-Fußabdruck für eine umweltfreundliche Flotte. Der 

XCMG EXLL5F1, ausgestattet mit dem vollelektrischen Mischer AM 9/8 FHC UltraEco electric von Stetter ermöglicht den 
Transport von bis zu 7,5 m³ Beton und eignet sich darüber hinaus aufgrund seiner besonders geringen Betriebslautstär-
ke ideal für den täglichen Einsatz auf Baustellen mit besonderen Anforderungen an Lärm- und Schadstoffemissionen. Ab 
dem Sommer 2025 mit CoC-Zertifikat verfügbar in allen europäischen Ländern mit Zulassung für vierachsige Lkw bietet 
der AM 9/8 FHC UltraEco electric mit seinem zulässigem Gesamtgewicht von 32 t eine nachhaltige und leistungsstarke 
Alternative für die Bauindustrie.

Ganz entspannt
Vor dem Einschweißen in die Mischtrommel werden 

die Mischspiralen an exakt definierten Positionen 
gekantet. So folgen sie schon vor ihrem Einbau der 

Kontur der Mischtrommel. Die gekanteten Misch-
spiralen können anschließend nahezu spannungsfrei 
eingesetzt und verschweißt werden. Das patentierte 
Verfahren entlastet die Schweißnähte und verlängert 

die Lebensdauer der Mischspiralen.

Starke Basis
Der Rahmen des Fahrmischerauf-

baus wird aus hochwertigem S 500 
MC-Stahl hergestellt. In Verbindung mit 

dem intelligenten Design ermöglicht 
das eine deutliche Gewichtsreduzierung 

bei gleichzeitig hoher Stabilität und 
Robustheit.

Besonders leicht
Serienmäßig tragen der gewichts

optimierte rückseitige Unterfahrschutz, 
die Kunststoffverlängerungsrinnen 

und Kotflügel sowie ein Wassertank 
aus Aluminium zu einem niedrigen 

Leergewicht bei. Auf Wunsch erhältlich: 
Aufstiegsleiter aus Aluminium.

Fahrmischer-Getriebe
Das konventionelle Fahrmischer-

Getriebe mit vorgeschaltetem Elektro-
motor besteht durch seine Robustheit 

im täglichen Baustelleneinsatz. Zudem 
sorgt die präzise Abstimmung von Mo-
tor und Getriebe für eine effiziente und 

energiesparende Kraftübertragung.

Garantierte Zuverlässigkeit
Sicherheit bei den Verschleißkosten 

bietet die serienmäßige 5‑Jahres‑
Garantie von Stetter gegen vorzeitigen 
Verschleiß der Mischtrommelwand und 

Mischspiralen (bitte Bedingungen auf 
Seite 5 beachten).

JAHRE
GARANTIE

5

Hart zum Beton
Härter als Beton: Sowohl die Misch-

trommel der UltraEco-Fahrmischer 
als auch die Mischspiralen und der 
Kantenschutz werden aus hochfes-
tem Stahl mit einer Nennhärte von 

500 HBW gefertigt. Maximale Härte 
für minimalen Verschleiß.



UltraEco electric Fahrmischer UltraEco electric Fahrmischer

Mischertyp AM 9/8 FHC UltraEco electric

Nennvolumen m3 9

Geometrisches Trommelvolumen l 15.000

Wasserlinie l 10.200

Füllgrad % 60

Trommelneigung Grad 12,45

Trommeldrehzahl 1/min. 0–14

Mischergewicht* kg 3.050

Trommeldurchmesser� A mm 2.300

Höhe Einfülltrichter** � B mm 2.546

Höhe Durchfahrt**� C mm 2.546

Übergabehöhe Auslaufschale� D mm 1.176

Garantie*** Jahre 5

*	 Gewichtsangaben komplett montiert / betriebsbereit nach DIN 70020, Abweichung +/- 5 % 

**	 ohne Aufbaurahmen

***	gegen vorzeitigen Verschleiß der Mischtrommelwand und der Mischspiralen bei Einsatz des Fahrmischers in Verbindung mit Fertigbetonanlagen, im Einschichtbetrieb bei 
 einer Transportbetonmenge von bis zu 8.000 m³/Jahr und bei Durchführung einer jährlichen, kostenfreien Prüfung der Mischtrommel in einem SCHWING-Stetter-Servicecenter

Technische DatenOptionen

A

D

B

C

Wasserlinie

Staubox, abschließbar

Fließmittelanlage 60 l (Druckluft) Leiterpodest mit Tritt- und Geländererhöhung

Zwei LED-Zusatzscheinwerfer am Leuchten-
träger; Staubox

RahmenabdeckungTrommelverschluss
(3/4- oder Voll-Verschluss)

Aluminium-Schiebeleiter

Rückhalteklappe Schwenkschurre

Hydraulisch schwenkbarer Einfülltrichter (erleichtert 
die Hochdruckreinigung der Mischtrommel)

Weitere Optionen

Aluminium-Druckluftwassertank (300 l / 400 l) Hochdruckreiniger mit automatischem Schlauchaufroller u. 14 m-Schlauch

Konsistenzmanometer Kunststoffauskleidung für Einfülltrichter, Auslaufschale u. Schwenkschurre

Halterung für Fließbetonrohr (5 m lang)

Serienausstattung

Konventionelles Mischergetriebe Mischerbedienung SMART 3.0

Druckluftwasseranlage Schwenkschurre (1.500 mm lang)

2 Kunststoffverlängerungsrinnen (1.000 mm lang) Abspritzschlauch am Heck der Maschine (10 m)

Abspritzschlauch am Standpodest (2 m) Mischtrommel und Mischspiralen aus HBW 500 Stahl
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XCMG EXLL5F1

Weltpremiere im Betontransport
Zusammen mit XCMG, dem weltweit drittgrößten Anbieter von Baumaschinen, stellt SCHWING-Stetter mit 
dem UltraEco electric eine wegweisende, vollelektrische Lösung für den emissionsfreien Betontransport 
vor. Basierend auf einem robusten XCMG-Fahrgestell mit vier Achsen, transportiert der UltraEco electric bis 
zu 7,5 m³ Beton bei einem Gesamtgewicht von 32 Tonnen. 

Trotz des elektrischen Antriebs und des größeren Batterie-
packs bleibt die Manövrierfähigkeit dank einer optimierten 
Fahrzeugarchitektur erhalten – ein entscheidender Vorteil 
für den Einsatz auf engen Baustellen und in städtischen 
Umgebungen. Der vollelektrische Mischer wird direkt von 
den Batterien des Fahrzeugs betrieben und sorgt so für 
einen vollständig emissionsfreien Betrieb. Zudem zeichnet 
sich der UltraEco electric durch eine besonders geringe 
Lautstärke aus, was den Betrieb auf Baustellen in städ-
tischen Gebieten noch angenehmer und umweltfreund-
licher macht.

Wirtschaftlichkeit trifft Umweltfreundlichkeit

Der UltraEco electric eignet sich ideal für den täglichen 
Einsatz auf typischen Transportstrecken zwischen Be-
tonwerken und Baustellen. Die intelligente Batteriekon-
figuration optimiert das Verhältnis von Reichweite und 
Nutzlast und sorgt mit den geringen Energiekosten für 
eine wirtschaftliche Alternative zu Diesel-Fahrmischern, 
ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. 
Der UltraEco electric wird in allen europäischen Ländern 
verfügbar sein, in denen Lkw mit einem Gesamtgewicht 
von bis zu 32 Tonnen zugelassen sind. Diese innovative 
Lösung ermöglicht es Bauunternehmen, umweltfreundlich 
zu arbeiten und gleichzeitig die Anforderungen an Leis-
tung und Effizienz zu erfüllen.

Gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft

Mit dem UltraEco electric setzen XCMG und SCHWING-
Stetter einen weiteren Meilenstein in der Dekarbonisie-
rung des Betontransports und belegen, dass nachhaltige 
Lösungen und hohe Produktivität perfekt miteinander 
vereinbar sind.

Über XCMG

XCMG wurde 1943 gegründet und ist ein multinatio-
nales Unternehmen mit dem umfassendsten Angebot 
an wettbewerbsfähigen, einflussreichen Produkten in 
der Baumaschinenindustrie. Das Geschäft umfasst acht 
Schlüsselbereiche: Baumaschinen, Schwerlastkraftwa-
gen, Bergbaumaschinen, Sanitärmaschinen, Maschinen-
komponenten, Bauwesen, Finanzen und die IKT-Branche. 
Die Produkte von XCMG decken 17 Kategorien, über 
100 Anwendungen und 1.000 Spezifikationen ab. Es ist 
das Unternehmen mit den vollständigen Kategorien und 
Komplettsets in der weltweiten Baumaschinenindustrie. 
Bis heute hat XCMG seine Position als Nr. 1 in der chine-
sischen Baumaschinenindustrie seit 35 Jahren in Folge 
gehalten und ist die Nr. 3 in der globalen Baumaschinen-
industrie.

XCMG Kennzahlen:
28.100 Mitarbeiter, weltweit
14 Produktionsstandorte und
6 Forschungs- und Entwicklungszentren in
180 Ländern und
6 Kontinenten

Lkw-Modell EXLL5F1

zulässiges Gesamtgewicht t 32

Batteriekapazität kWh 342

Leistung kW 300

Standard-Ladezeit (20–100%, Europa) h 1,5

Antriebsformel 8 × 4

XCMG EXLL5F1
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instagram.comyoutube.com schwing-stetter.com

Fahrmischer von Stetter. Der Maßstab für Eff izienz.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

SCHWING GmbH
Heerstraße 9 – 27 · 44653 Herne, Germany
Fon +49 23 25 987 - 0 · Fax +49 23 25 - 72 922
www.schwing-stetter.com · info@schwing.de

Stetter GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 70 · 87700 Memmingen, Germany
Fon +49 83 31 78 - 0 · Fax +49 83 31 78 - 275
www.schwing-stetter.com · info@stetter.de
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