SCHWING
Stetter

S 43 SX

Autobetonpumpe

L

& MADE IN GERMANY & 25
by SCHWING-Stetter

Reichhohe 42,30 m
Fordermenge max. 162 m%h
Forderdruck max. 85 bar
Einsatzgewicht <32t
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Die S 43 SX von SCHWING
Leichtigkeit ohne Kompromisse

Das Einsatzgewicht der S 43 SX betragt mit volistandig gefiillten Tanks (Kraftstoff, Wasser, AdBlue), kom-
pletter Ausstattung und voller Einsatzbereitschaft weniger als 32 Tonnen. Und das ohne Einschrankungen
bei Robustheit, Lebensdauer und Wiederverkaufswert. Viele Freiheiten und groBe Flexibilitat im Einsatz
bietet der robuste Mast in bewihrter RZ-Faltung - nicht nur durch den 270°-Offnungswinkel des letzten
Mastelements. Die ab Werk mitgelieferte COC-Dokumentation ermaglicht in allen europaischen Landern
die schnelle und legale Zulassung der Betonpumpe. Im Betrieb zeigt die S 43 SX dann das gewohnte Bild:
unerreicht niedrige Wartungskosten und exzellente Kraftstoffeffizienz.




Die S 43 SX von SCHWING

Vorteile und Nutzen im Uberblick

Mast

Die Mastelemente 2, 3 und 4 der S 43 SX
verfiigen iiber einen Offnungswinkel von jeweils
185° und sind dank der Roll-Faltung intuitiv
bedienbar. Maximale Beweglichkeit bietet das
Mastelement 5 durch die Z-Faltung und den
groBen Offnungswinkel von 270°. Damit ist der
Mast der S 43 SX tberaus flexibel im Einsatz
und gleichzeitig leicht zu bedienen.

Betonventil

Der legendar niedrige Verschlei des ROCK
und seine optimale Geometrie flir einen
reibungsarmen Betonfluss gewahrleisten
niedrige Service- und Betriebskosten. Und
durch seine sehr gute Reinigungsféhigkeit
ist die S 43 SX schneller bereit fur den
ndchsten Einsatz.

Pumpenbatterie

Nur die Bogenabstitzung von SCHWING
erlaubt in dieser Maschinenklasse den
Einsatz einer Langhub-Pumpenbatterie
P2525 mit 2,50 m langen Forderzylin-
dern. Vorteil: 15% weniger Hiibe als mit
den sonst in dieser Klasse

verfligharen Pumpenbatterien.

Versorgungsbedienung

Uber die einheitliche Versorgungs-
bedienung kann der Wasserkasten
befiillt und entleert und Wasser-
pumpe, Rihrwerk, Spritzschlauch,
Hochdruck-Reiniger und Kompressor
gesteuert werden. Der Standard bei
allen SCHWING-Autobetonpumpen fiir
mehr Ubersichtlichkeit und Bedien-
freundlichkeit.

Achsabstand < 1.800 mm

Funk-Fernsteuerung SC 30

Durch das ergonomische Design

und das niedrige Gewicht der SC 30
kénnen auch langere Einsatze ermii-
dungsarm und konzentriert gemeistert
werden. Die leistungsstarken Akkus
garantieren dabei eine Einsatzzeit von
mindestens 8 Stunden.

Offenes Hydrauliksystem

Die Motorleistung effizient und ver-
lustarm in Pumpleistung umsetzen: in
dieser Disziplin iberzeugt die S 43 SX
mit ihrem offenen Hydrauliksystem.
So konnen die in der Praxis tblichen
Fordermengen mit einer kraftstoffspa-
renden Motordrehzahl von knapp tiber
1.000 U/min. realisiert werden.

SX-Abstiitzung

Die von SCHWING entwickelte
Bogenabstiitzung kombiniert

hohe Verwindungssteifigkeit und
exzellente Stabilitat mit minimalem
Platzbedarf. Durch die geschiitzte
Kolbenstange und die innen ver-
legten Hydraulikleitungen werden
Beschadigungen vermieden und
die Servicekosten gesenkt.

Hochauflésendes Farbdisplay:

VECTOR II-Steuerung

Uber die neue intuitiv zu bedienende
VECTOR II-Steuerung kann der Maschinist
die Maschinendaten, Betriebszusténde und
gewdhlten Einstellungen der S 43 SX abrufen
und verschiedene Parameter verdndern. Das
integrierte Diagnosesystem gewéhrleistet ei-
nen sicheren Betrieb und weist den Betreiber
auf Wartungsintervalle hin.




S 43 SX Autobetonpumpe

Vorteile und Nutzen im Detail

Der ROCK

Schneller sauber mit weniger Wasser.

Durch seine gerade Bauform ist der ROCK-Schieber 4
im Vergleich zu anderen Betonventilen deutlich ein- _ P
facher und schneller zu reinigen. Gleichzeitig ermog- -ly, -

licht er den direkten Blick in die Forderzylinderrohre
Entfernen des

und auf die Forderkolben. So kann die Pumpen- Restbetons mit
batterie innerhalb von nur zwei Hiiben einfach und &3 YouTube S el
bequem gereinigt werden. Das spart Wasser und SCHWING-Stetter

reduziert den Zeitaufwand fir die Reinigung. Tutorial 02

Intelligenter VerschleiBschutz.

Besonders hoch ist der VerschleiB im Betonventil, da der Beton hier unter hohem Druck in den Abgang geleitet wird. Um diesen

Verschlei zu minimieren, trifft beim ROCK an der am meisten belasteten Stelle nicht Beton auf Stahl, sondern Beton auf Beton.

Denn die intelligente Konstruktion des ROCK flhrt nach jedem Umschwenken zum Aufbau eines Betondreiecks, an dem der For-
derstrom verschleiBarm entlanggleitet. Durch diese Betonschicht geschiitzt, weist der ROCK eine deutlich langere Lebensdauer

als andere Betonventile auf. Fir splrbar mehr Gewinn je ma,

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Einfache Wartung.

Der ROCK-Schieber hat nicht nur eine deutlich langere Lebensdauer als andere Betonventile, er 1&sst sich auch einfacher
warten. Nach dem Entfernen des Gehdusedeckels sind die VerschleiBteile leicht zuganglich und kdnnen schnell und sicher
ausgetauscht werden. Zeitaufwendige Einstellarbeiten sind nach dem Austausch nicht erforderlich. Und die Zahl der Ver-
schleiBteile ist mit 15 beim ROCK-Schieber gerade einmal halb so hoch wie bei anderen Betonventilen. Die Wartung des
ROCK-Schiebers: einfach, schnell und sicher.

Die Langhub-Pumpenbatterie P2525

Weniger VerschleiB, mehr Gewinn.

Nur die SX-Abstiitzung von SCHWING ermdglicht in dieser Klasse den Einbau einer Pumpenbatterie mit 2,50 m langen
Forderzylindern. Fiir eine praxistibliche Fordermenge von knapp 60 m3/h bendtigt die Langhub-Pumpenbatterie P2525
gerade einmal 8 Hiibe je Minute. Damit sinken die VerschleiBkosten der S 43 SX auf ein unerreicht niedriges Niveau
und sorgen so flr spirbar mehr Gewinn je m3,

P2525 mit
2,50 m langen
Forderzylindern

Pumpenbatterie
mit 2,00 m langen
Forderzylindern

Der Mast

Mehr Drehwinkel fiir schnellere Positionierung.

Der Drehturm anderer Autobetonpumpen in dieser Klasse lasst sich haufig nur in eine Richtung um 365°
drehen. Nicht so die S 43 SX von SCHWING: ihr Drehturm kann in beide Richtungen jeweils um 365° %
gedreht werden und bietet dadurch deutlich mehr Flexibilitat und Mdglichkeiten im Einsatz.



EASy
EASyfle
EASyY und EASyflex yriex S 43 SX Autobetonpumpe
Die Abstiitzsysteme EASy und EASyflex erweitern das Einsatzspektrum der S 43 SX. Mit EASy kann - -
die Betonpumpe bei Bedarf sicher einseitig abgestiitzt werden. Dabei wird ein Arbeitsbereich von 135° r e Its e re I c 45
abgedeckt. EASyflex bietet weitere Abstiitzkombinationen und dadurch noch mehr Flexibilitat auf der
Baustelle. So konnen Pumpeinsatze auch bei schwierigen Platzverhéltnissen mit maximaler Arbeits-

sicherheit bewaltigt werden. Mehr Flexibilitat fiir mehr Sicherheit. 40
EASy EASy EASyExtend EASy flex RZ-Faltung
EASyflex .
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Die angegebenen Abstiitzweiten werden jeweils von der Mitte des StltzfuBes
gemessen. Unterlegplatten und eventuell erforderliche Kantholzer miissen bei 30

< Abstitzweite > der Ermittlung der bendtigten Aufstellweite entsprechend berticksichtigt werden. * ab Vorderkante der Abstlitzung

Aufstellweite



S 43 SX Autobetonpumpe

Technische Daten

*Aufbau auf andere Fahrgestelle moglich
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Betonpumpen von SCHWING. Effizienz serienméBig.
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Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.



