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MADE IN GERMANY 2,

by SCHWING-Stetter
Reichhohe 55,20m

Fordermenge . 162m3/h
Forderdruck . 85bar
Einsatzgewicht ca. 46,5t
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Die S 56 SXF von SCHWING
Der neue Standard
In der 50-Meter-Klasse

Mit einer verlangerten Reichh6he und einem optimierten Gewicht folgt die neue S 56 SXF kompromisslos
der modernen SCHWING-Philosophie: 5-teiliger Verteilermast mit intuitiv zu bedienendem Faltungssystem,

durchgédngige 125mm Betonforderleitung ausschlieBlich mit Standardbdgen und ein gewohnt robuster
Grundrahmen. Die neue, von SCHWING patentierte Foldable-Abstiitzung hat sich bereits im Modell S 65 SXF
bestens bewahrt.

Das Konzept bietet uneingeschrankte Maoglichkeiten bei der Auswahl von Fahrgestell und Motorisierung;
Aufwand und Kosten werden hiermit reduziert.

Die neue S 56 SXF von SCHWING — hochwertige und zuverldssige Maschinentechnik made in Herne.




Die S 56 SXF von SCHWING ~
Vorteile und Nutzen im Uberblick

Pumpenbatterie

Die SXF-Bogenabstiitzung von SCHWING
erlaubt in dieser Maschinenklasse den
Einsatz einer Langhub-Pumpenbatterie
P2525 mit 2,50 m langen Forderzylin-
dern. Vorteil: 15% weniger Hlibe als mit
den sonst in dieser Klasse verfligbaren
Pumpenbatterien.

Betonventil

Dank seiner intelligenten Konstruktion weist
der ROCK-Schieber einen deutlich niedrige-
ren VerschleiB als andere Betonventile auf.
Gleichzeitig 1&sst er sich schneller reinigen
und ist nachweislich einfacher in der War-
tung. Die Vorteile fiir die S 56 SXF: kiirzere
Servicezeiten, hohere Maschinenverfligbar-
keit und geringere Wartungskosten.

Offenes Hydrauliksystem

Die Motorleistung effizient und verlustarm in
Pumpleistung umsetzen: in dieser Disziplin
tberzeugt die S 56 SXF mit inrem offenen
Hydrauliksystem. So kénnen die in der Praxis
tblichen Férdermengen mit einer kraftstoff-
sparenden Motordrehzahl von knapp tber
1.000 U/min. realisiert werden.

Versorgungsbedienung

Uber die einheitliche Versorgungsbedienung
kann der Wasserkasten bef(illt und entleert
und Wasserpumpe, Rihrwerk, Spritz-
schlauch, Hochdruck-Reiniger und Kom-
pressor gesteuert werden. Der Standard bei
allen SCHWING-Autobetonpumpen fir mehr
Ubersichtlichkeit und Bedienfreundlichkeit.

Funk-Fernsteuerung SC 30

Durch das ergonomische Design und das
niedrige Gewicht der SC 30 kdnnen auch
langere Einsdtze ermiidungsarm und konzen-
triert gemeistert werden.

Die leistungsstarken Akkus garantieren dabei
eine Einsatzzeit von mindestens 8 Stunden.

SXF-Abstiitzung

Als einzige Maschine in ihrer Klasse kommt
die S 56 SXF ohne mehrfach teleskopierbare
Abstiitzung aus. Denn die von SCHWING
entwickelte SXF-Abstiitzung kombiniert

die bewéhrte, einteilige SX-Abstlitzung mit
einem klappbaren Stiitzbein. Die Vorteile
gegeniber mehrfach teleskopierbaren
Abstiitzungen: reduzierter Wartungsaufwand,
erhohte Stabilitdt und mehr Ruhe beim Pum-
pen. Fir optimalen Schutz vor Beschédigun-
gen sorgt die geschiitzte Kolbenstange

Mast

Dank der einfach zu bedienenden Roll-
Faltung und den groBen Mastoffnungswin-
keln der Mastelemente 4 (185°) und 5 (210°)
lasst sich die S 56 SXF im Einsatz (iberaus
flexibel und sicher bewegen. Weitere Vorteile
sind ihre geringe Ausfalthdhe von lediglich
11,50 m und der groBzligige Schwenkbereich
ihres Drehturms von 2 x 365°. Fir mehr
Sicherheit beim Anpumpen und fiir eine mini-
mierte Gefahr von Stopfern kommen bei der
Mastverrohrung der S 56 SXF ausschlieBlich
Standard-Rohrbégen mit groBem Radius und
einem StichmaB von 275 mm zum Einsatz.

Hochauflésendes Farbdisplay:

VECTOR II-Steuerung

Uber die neue intuitiv zu bedienende

VECTOR II-Steuerung kann der Maschinist die
Maschinendaten, Betriebszusténde und ge-
wahlten Einstellungen der S 56 SXF abrufen
und verschiedene Parameter verdndern. Das
integrierte Diagnosesystem gewahrleistet ei-
nen sicheren Betrieb und weist den Betreiber
auf Wartungsintervalle hin.
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S 56 SXF Autobetonpumpe
Vorteile und Nutzen im Detail

Der ROCK

Schneller sauber mit weniger Wasser.

Durch seine gerade Bauform ist der ROCK-Schieber
im Vergleich zu anderen Betonventilen deutlich einfa-
cher und schneller zu reinigen. Gleichzeitig ermdglicht
er den direkten Blick in die Forderzylinderrohre und
auf die Forderkolben. So kann die Pumpenbatterie
innerhalb von nur zwei Hiiben einfach und bequem | & YouTube
gereinigt werden. Das spart Wasser und reduziert SCHWING-Stetter
den Zeitaufwand fiir die Reinigung. Tutorial 02

Intelligenter VerschleiBschutz.

Besonders hoch ist der Verschleil im Betonventil, da der Beton hier unter hohem Druck in den Abgang geleitet wird. Um
diesen VerschleiB zu minimieren, trifft beim ROCK an der am meisten belasteten Stelle nicht Beton auf Stahl, sondern Beton
auf Beton. Denn die intelligente Konstruktion des ROCK flihrt nach jedem Umschwenken zum Aufbau eines Betondreiecks, an
dem der Forderstrom verschleiBarm entlanggleitet. Durch diese Betonschicht geschitzt, weist der ROCK eine deutlich langere
Lebensdauer als andere Betonventile auf. Fir sprbar mehr Gewinn je m3.

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Einfache Wartung.

Der ROCK-Schieber hat nicht nur eine deutlich langere Lebensdauer als andere Betonventile, er 1dsst sich auch einfacher
warten. Nach dem Entfernen des Gehdusedeckels sind die VerschleiBteile leicht zuganglich und konnen schnell und sicher
ausgetauscht werden. Zeitaufwendige Einstellarbeiten sind nach dem Austausch nicht erforderlich. Und die Zahl der Ver-
schleiBteile ist mit 15 beim ROCK-Schieber gerade einmal halb so hoch wie bei anderen Betonventilen. Die Wartung des
ROCK-Schiebers: einfach, schnell und sicher.

Die Langhub-Pumpenbatterie P2525

Weniger VerschleiB, mehr Gewinn.

Die SXF-Abstiitzung von SCHWING ermdglicht in dieser Klasse den Einbau einer Pumpenbatterie mit 2,50 m langen
Forderzylindern. Fiir eine praxistibliche Fordermenge von knapp 60 m3/h bendtigt die Langhub-Pumpenbatterie P2525 gerade
einmal 8 Hilbe je Minute. Damit sinken die VerschleiBkosten der S 56 SXF auf ein unerreicht niedriges Niveau und sorgen so
flr spirbar mehr Gewinn je m3,

P2525 mit 2,50 m
langen Forderzy-
lindern

Pumpenbatterie
mit 2,00 m langen
Forderzylindern

Der Endschlauch

Zwei Varianten fiir mehr Flexibilitat.

Fir die S 56 SXF stehen zwei verschiedene
Endschlauchvarianten zur Auswahl. Ab Werk
wird ein 4,00 m langer Endschlauch mit DN
125 verbaut. Mehr Flexibilitat bietet auf Wunsch
der 4,00 m lange, geteilte Endschlauch (1,00 +

1,00m

Serie Option

3,00m) mit DN 125. Beide Endschlauchvarianten = Endschlauch 4,00m Endschlauch 4,00m,
. o . S DN 125 geteilt (1,00 + 3,00 m)
konnen mit einem Endschlauchsperrventil ausge- o Option: Endschlauchsperrventil DN 125

ristet werden. Option: Endschlauchsperrventil

3,00m




EASy
EASy und EASyflex EASy flex S 56 SXF Autobetonpumpe

Die Abstiitzsysteme EASy und EASyflex erweitern das Einsatzspektrum der S 56 SXF. Mit EASy kann die Be-

tonpumpe bei Bedarf sicher einseitig abgestiitzt werden. Dabei wird ein Arbeitsbereich von 138° abgedeckt. - -
EASyflex bietet weitere Abstiitzkombinationen und dadurch noch mehr Flexibilitit auf der Baustelle. So Arbe Its be re I c h
konnen Pumpeinsatze auch bei schwierigen Platzverhaltnissen mit maximaler Arbeitssicherheit bewaltigt

werden. Mehr Flexibilitat fiir mehr Sicherheit.
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flir Mastablage

Drehbereich
flir Mastablage
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Die angegebenen Abstiitzweiten werden jeweils von der Mitte des Stiitz-

fuBes gemessen. Unterlegplatten und eventuell erforderliche Kantholzer

mussen bei der Ermittlung der bendtigten Aufstellweite entsprechend * ab Vorderkante der Abstiitzung
beriicksichtigt werden. ** ab Mitte Drehschemel
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Abstiitzweite

Aufstellweite



S 56 SXF Autobetonpumpe

Technische Daten

Leistung
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Fahrgestelle (Beispiele’) Mercedes-Benz Arocs 5046  Mercedes-Benz Arocs 4840 Mercedes-Benz Arocs 5051
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*Aufbau auf andere Fahrgestelle moglich



youtube.com instagram.com schwing-stetter.com

Lab ko p =

Y dlakr -~ F i
s

—

Betonpumpen von SCHWING. Effizienz serienméBig.

SCHWI "G SCHWING GmbH Stetter GmbH
HeerstraBe 9-27 - 44653 Herne, Deutschland Dr.-Karl-Lenz-StraBe 70 - 87700 Memmingen, Deutschland
s Fon +49 2325 987-0 - Fax +49 2325-72922 Fon +49 8331-78-0 - Fax +49 8331-78275
tetter www.schwing-stetter.com - info@schwing.de www.schwing-stetter.com - info@stetter.de

Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.
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