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 Das Mastdämpfungssystem
Maximale Produktivität bei jedem Einsatz.

Anspruchsvolle Betonmischungen können in schwierigen Einbausituationen in der Regel nur mit reduzierter Förderleistung 
gepumpt werden, um übermäßige Bewegungen des Endschlauchs zu vermeiden. 

Das Mastdämpfungssystem Active erfasst bereits geringe, ungewollte Mastbewegungen und gleicht  
diese durch gezielte Signale im Hydrauliksystem aus. Das ermöglicht bei jedem Pumpauftrag eine  
höhere Förderleistung und steigert so spürbar die Produktivität der Autobetonpumpe.

ohne Active-Mastdämpfung 

mit Active-Mastdämpfung

Im Gegensatz zu Systemen anderer Hersteller ist das Active-System von SCHWING auch bei maximaler Mastausladung  
und mit voll ausgefahrenen Hydraulikzylindern voll funktionsfähig und sorgt so in jeder Maststellung für eine optimale  
Mastdämpfung.

Die Vorteile von  

	 �Nahezu vollständige Eliminierung der Mastschwingungen für höhere Produktivität  
und zusätzliche Sicherheit

	 �Volle Funktionsfähigkeit der Mastdämpfung in jeder Maststellung  
(bei voll gestrecktem Mast / maximaler Reichweite; bei senkrecht stehendem Mastelement 1;  
bei Mastelementen in Endlage / Hydraulikzylinder voll aus- bzw. eingefahren)

 Das vielseitige Assistenzsystem
Mehr Produktivität. Mehr Komfort. Mehr Sicherheit.

Mit den einfach zu nutzenden Funktionen des optionalen Diractive-Systems wird die Bedienung der Autobetonpumpe noch 
produktiver, komfortabler und sicherer. Die intuitive Einstellung des Assistenzsystems erfolgt über die Funkfernsteuerung 
SC 50 mit großem Farbdisplay.

Ein-Hebel-Steuerung

Dank der Ein-Hebel-Steuerung kann der Endschlauch in horizontaler oder vertikaler Richtung mit nur  
einer Joystick-Bewegung exakt gesteuert werden (z. B. bei der Betonage von Bodenplatten, Wänden, 
Stützen etc.). Mit dem linken Joystick kann der Maschinist den Neigungswinkel des ersten und letzten 
Mastelements auch bei aktivierter Ein-Hebel-Steuerung laufend verändern und so die Maststellung an 
seine individuellen Bedürfnisse anpassen.

Die Funktionen des Diractive-Systems

Sperren und begrenzen

	� Sperren von Mastelementen und des Drehwerks (unterstützt  
den Maschinisten bei der Vermeidung von Kollisionen bei  
Arbeiten nah an Hindernissen)

	� Begrenzung von Mastelementen durch Definition eines  
frei wählbaren Winkelbereichs

	� Fixierung des Neigungswinkels des letzten Mastelements  
(Flieger) bezogen auf den Horizont

Mastdämpfung

Im Diractive-Assistenzsystem ist das Mastdämpfungssystem Active bereits integriert.  
Für höhere Produktivität und mehr Sicherheit in der Betonförderung.

Präzision

Bei Diractive werden die Steuerbefehle des Maschinisten über den Steuerblock am Hydraulikzylinder direkt in 
Bewegung umgesetzt. Der Vorteil: alle Mastelemente können noch präziser, feinfühliger und über den gesamten 
Öffnungswinkel der einzelnen Gelenke exakt und gleichmäßig gesteuert werden.

Die Vorteile von    

	 �Ein-Hebel-Steuerung für komfortables und präzises Bewegen des Endschlauchs in horizontaler oder vertikaler Richtung

	 �Mehr Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Einbausituationen durch Sperren und Begrenzen von einzelnen  

Mastelementen und des Drehwerks

	 �Höhere Produktivität und zusätzliche Sicherheit durch integriertes Mastdämpfungssystem Active

	 �Präzises und sicheres Arbeiten dank verzögerungsfreier Umsetzung der Steuerbefehle in Mastbewegungen
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Begrenzung des Winkelbereichs   
von Mastelementen Mastdämpfung

Anwendungsbeispiele

Präzise Mastbewegungen
Sperren von Mastelementen

Begrenzung des  
Drehwinkels des Drehwerks
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Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.
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