
Reichhöhe		  19,40 m

Fördermenge	 max.	 111 m3/h

Förderdruck	 max.	 108 bar

S 20
Autobetonpumpe

Mercedes-Benz Arocs 1830 4x2
EURO 6
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Fahrgestell Mercedes-Benz Arocs 1830 4x2 EURO 6

Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW, 1.200 Nm, EURO 6 S-Fahrerhaus ClassicSpace (kurz)

Radstand 4.200 mm Mercedes PowerShift 3

Gewichtsvariante 19 t (7,5 / 13,0) Stahl-Kraftstofftank 290 l

Bereifung vorne: 315/80 R 22,5; hinten: 315/80 R 22,5 AdBlue-Tank 60 l 

Betonpumpenaufbau S 20

Pumpenbatterie P2020-3-120/80 380 l/min. Ladebox, links, für 20 x Schlauch DN 65 / DN 75, 5 m

Betonventil: M-ROCK Ladefläche, rechts

Förderleitung SUPER 2000 DN 125 (Option: DN 100) Wasserpumpe

Abgang, drehbar, mit Reinigungsöffnung Hochdruckreiniger mit 14 m-Schlauch und automatischem Schlauchaufroller

Endschlauch 3,00 m Wassertank 400 l

Endschlauchsperrventil Wassertankbefüllung über C-Anschluss

Funkfernbedienung SC 30 Unterfahrschutz, hinten

Rüttler Kompressor

elektrisch angetriebener Ölkühler seitlicher Anfahrschutz, beidseitig

Ausstattung
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Betonpumpen von SCHWING. Eff izienz serienmäßig.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

Eingangsgewicht Mercedes-Benz Arocs 1830 4x2 EURO 6 6.410 kg

Betonpumpenaufbau 9.350 kg

Zuladung (20 x Schläuche DN 65, 
Reduzierrohr, Kupplungen, Werkzeug)	

553 kg

Wassertankfüllung 400 l 1,0 kg/l 400 kg

Kraftstoff 290 l 0,83 kg/l 241 kg

AdBlue 60 l 1,1 kg/l 66 kg

Fahrer 80 kg

Gesamt-Einsatzgewicht  17.100 kg

Gewichtsreserve bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 18,0 t 900 kg

Gewichtsbilanz

Abstützung mit Rohrleitung DN 125 (Standard) mit Rohrleitung DN 100 (Option)

Abstützbreite vorn 	 m 3,85 2,20*

Abstützbreite hinten 	 m 2,15* 2,15*

Technische Daten

Gewichtsangaben komplett montiert / betriebsbereit nach DIN 70020, Abweichung +/- 5 %.
Maximale Fördermenge und maximaler Förderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.

*Abstützbreite ist geringer als die Fahrzeugbreite


