SCHWING
Stetter

Autobetonpumpen
Produktiibersicht 2023

MADE IN GERMANY &
by SCHWING-Stetter

Reichhohen 20 bis 65 m
Fordermenge max. 162 m3/h
Forderdruck max. 85 bar

MMW%#[Mﬂ
RECORD BREAKING ENGINEERING



Effizienz serienmaBig.
Autobetonpumpen von SCHWING.
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Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Pumpenbatterie P2020 P2023 P2023
........ s
 Fordergylnder 1 mm  200x2000  230x2000  230x2.000
........ L
........ s
........ s

Betonventil M-ROCK RO oy HOCE
........ L
........ B
........ L
........ L
........ L
........ L
"""" Netto-Reichweite ~ m 17,35 (abVorderkante Fahrgestel)
........ e
........ T
........ L
........ L
........ L
........ L
........ L
........ e

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Pumpenbatterie P2020 P2023 P2023
...... L
* Foderyinder mm  200x2000  230x2.000  230x2.000
...... e
...... e
...... e

Betonventil M-ROCK RO e ROCE
...... L
...... L
""" Endschlauchiinge ~~ m 400 Opfon:100+300
...... L
...... L
...... e
""" Neto-Reichweite ~ m 2150 (abVorderkante Fargestel)
...... e
...... L
...... L
...... L
...... e
...... e
...... e
...... e

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Pumpenbatterie P2023 P2023 P2023 P2025
........ A ntneb|/m|n380535636535
"""" Forderzyinder  mm  230x2.000 230 % 2.000 230 2.000 250 % 2.000
........ Fordermengemaxm3/h98136161136
........ Forderdruckmaxbar85858585
........ Hubzahlmax1/m|n20273223

Betonvent (o 53000 o 5050 O 5001 B-ROK
........ Mast31ZRT
........ Forderle|’[ungDN125
"""" Endschiauchiange ~ m 400 (Opton:1,00+300
........ Re|chhohem3050
........ Re|cht|efem1490
........ Remweltem%w
"""" Neto-Reichweite ~ m 24,00 (@bVorderkante Fahrgestel)
"""" Anzah der Mastelemente 4 (Vastelement 1 um 4,65 m teleskopierbar)
........ Schwenkbere|ch2x365
........ A usfalthohem565
........ A bstutzung
........ A bstutzbre|tevornm621
........ A bstutzbre|teh|ntenm570

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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M-ROCK M-ROCK

Betonventil (Option: B-ROCK) (Option: B-ROCK)
........... e
........... e
""""""" Endschlauchiinge ~ m 400 (Opton:100+300)
........... L
........... L
........... L
""""""" Netto-Reichweite ~ m 28,50 (abVorderkante Fahrgestel)
........... e
........... e
........... T
........... e
........... L
........... T
........... e
........... s

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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636 535 636
..................... e
..................... e
..................... e
..................... e

M-ROCK B-ROCK B-ROCK
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S 36 X RaZor

Betonventi (’\Oﬂp;tig%ﬁOCK) Mﬂtﬁggﬁaocm
........... e
........... e
........... i
........... L
........... B
........... L
"""""" Netto-Reichwee ~ m 28,16 (abVorderkante Fahrgestel)
........... e
........... i
........... T
........... L
........... L
........... i
........... e
........... L

*abhéngig vom Fahrgestell

**Aufbau auf andere Fahrgestelle méglich

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.

Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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n [ ]

.................... S s s

636 535 636

230 X 2.000 250 % 2.000 250 % 2.000

161 136 161

85 85 85

32 23 27

M-ROCK B-ROCK B-ROCK
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S 36 X DirectDrive

Betonventi ('\Oﬂp;tig%ﬁOCK) !\él;;tigCBﬁ{OCK)
........... e
........... R
'''''''' Endschlauchlinge ~ m 350 (Opton:100+250)
........... i
........... B
........... L
"""""" Netto-Reichweie ~ m 28,60 (abVorderkante Fahrgestel)
........... e
........... i
........... L
........... i
........... L
........... i
........... e
........... L

*abhéngig vom Fahrgestell

**Aufbau auf andere Fahrgestelle méglich

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.

Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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DRIVE

P2023 P2025 P2025

.................... L

.................... e —

.................... s e

.................... e

.................... e
M-ROCK B-ROCK B-ROCK
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S 38 SX Reptor

Betonventil (,\oﬂp_tli:j)g%ﬁocm Mﬁtﬁggﬁocx)
........... T
........... o
""""""" Endschlauchiinge ~ m 350 (Opton:100+250)
........... L
........... L
........... L
""""""" Netto-Reichweite ~ m 20,85 (abVorderkente Fahrgestel)
........... e
........... e
........... T
........... e
........... L
........... T
........... L
........... s
........... e

*nur in Verbindung mit Grundrahmen lang und 8x4-Fahrgestell
Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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YREPTLIR

P2025 P2025 p2525*
..................... 5 35636636
..................... 250X2000250X2000250X2500
..................... 136161162
..................... 8 58585
..................... 232722
B-ROCK B-ROCK B-ROCK
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S 43 SXi

Leistung
........... s
........... T =
"""""" Fordersyinder ~ mm  230x2000 230x2000 250x2500
........... e
........... e
........... e e
........... e
........... e
........... e
ESEATEAEE 4,00 (Option: 1,00 + 3,00)
........... e
........... i
........... e
"""""" NetoReichwelte  m 3480 (abVorderkante der Abstizung)
........... T
........... T
........... e T
........... L
........... s
........... L
........... T
........... I

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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S 47 SX 1li

Endschlauchlénge m 3,00 bei Endschlauch DN 125 /
3,50 (1,00 + 2,50) bei Endschlauch DN 112
Re|chhohe .................. m ............ 4 610 ............................................................
Remhnefe ................... m ............ 3 240 ............................................................
Re|chwe|te ................. m ............ 4 100 ............................................................
* Netio-Reichwee ~ m 37,65 (abVorderkante der Abstiitung)
Anzahlder Maste|emente ............. 5 ..................................................................
Schwenkbere|ch ......................... 2 X3650 .........................................................
Ausfanhohe ................ m ............ 9 80 ..............................................................
Absmzung ................................................................................................
A bStUthrelte Vom ......... m ............ 8 95 ..............................................................
A bstmbreltehmten ...... m ............ 9 60 ..............................................................
A bstutzkrafte Vom ........ kN ........... 2 45 ...............................................................
A bstutzkrafte hmten ...... kN ........... 2 40 ...............................................................

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.

19



Pumpenbatterie P2023 P2525
........... Antneb|/m|n636636
........... Forderzy“ndermm230X2000250X2000
........... Fordermengemaxm3/h161162
........... Forderdruckmaxbar8585
........... Hubzahlmax1/m|n3222
........... BetonventnBROCKBROCK
........... Mast51Rz
........... Forder|e|tungDN125
Endschlauchlénge m 3,00 bei Endschlauch DN 125 /
3,50 (1,00 + 2,50) bei Endschlauch DN 112
........... Re|chhohem5010
........... Re|cht|efem3480
........... Re|chwe|tem4490
"""""" Netio-Reichweite ~ m 41,50 (ab Vorderkante der Abstizung)
........... Anzah|derMaste|emente5
........... Schwenkbere|ch2x365
........... Ausfanhohemmoo
........... Absmzung
........... Abstutzbrenevomms%
........... Abstmbreltehlmenmg%
........... AbstutzkraftevomkNZ%

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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S 56 SXF

Leistung
............ P umpenbat[er|eP2525
Antneb ........................ | /mm ......... 6 36 .........................................................
............ F orderzy||ndermm250x25oo
............ F ordermengemame/hmz
............ F orderdruckmaxbar85
............ H ubzah|max1/m|n22
............ B etonventnBROCK
............ M astssﬂ
............ F orderle|tungDN125
Endschlauchlénge m 4,00
(1,00 + 3,00 bei Endschlauch DN 125
............ R e|chhohem5520
............ R e|cht|efem3980
............ R e|chwe|tem5000
"""""" Netto-Reichweite ~ m 46,23 (abVorderkante der Abstiitang)
Anzah|der|\/|aste|emente ................. 5 ............................................................
Schwenkbere|ch ............................. 2 X3650 ...................................................
Ausfanhohe .................. m .............. 1150 ......................................................
Absmzung ..............................................................................................
A bstu&brelte Vom ........... m .............. 9 80 ........................................................
A bStUthrelte hlmen ........ m .............. 1 1 75 ......................................................
Abstutzkrafte Vom .......... k N ............. 3 50 .........................................................
A bstutzkraft e hmten ........ k N ............. 31 O .........................................................

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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S 65 SXF

Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte
Maximale Férdermenge und maximaler Férderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar.
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Abstiitzweite

[ ™

Aufstellweite

Die angegebenen Abstiitzweiten werden jeweils von der Mitte des StiitzfuBes gemessen. Unterleg-
platten und eventuell erforderliche Kanthdlzer miissen bei der Ermittlung der bendtigten Aufstellweite
entsprechend berticksichtigt werden.
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Autobetonpumpen von SCHWING.
Effizienz serienméBig.

SCHWING
Stetter

SCHWING GmbH Stetter GmbH

HeerstraBe 9-27 Dr.-Karl-Lenz-StraBe 70

44653 Herne, Deutschland 87700 Memmingen, Deutschland
Fon +49 23 25 - 987-0 Fon +49 83 31 - 78-0

Fax +49 23 25 - 72922 Fax +49 83 31 - 78 275
info@schwing.de info@stetter.de
www.schwing-stetter.com www.schwing-stetter.com

Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.

10310183.10.2022



