SCHWING
Stetter

SP 2800

Stationare Betonpumpe

Fordermenge max. 112 md/h
Forderdruck  max. 108 bar
Motorleistung 132 - 168 KW
Maschinengewicht 5.300 - 6.100 kg

RECORD BREAKING ENGINEERING



Die SP 2800 von SCHWING SP 2800 Stationire Betonpumpe

Zuverlassig vielseitig.

Durch ihre hohe Zuverlassigkeit und Leistung ist die SP 2800 von SCHWING seit Jahrzehnten ein zentraler
Bestandteil der Betonlogistik auf Baustellen in aller Welt. Bewahrte Technologien wie das robuste und leicht
zu reinigende ROCK-Betonventil und die SCHWING-Hydraulikkomponenten gewahrleisten hohe Maschinen-
verfiigbarkeit, starke Forderleistung und niedrige Wartungskosten. In Kombination mit dem kundenorien-
tierten SCHWING-Service sorgt die SP 2800 so fiir mehr Sicherheit und Effizienz in der Betonférderung.

Die SP 2800 von SCHWING: in Deutschland gefertigt. Weltweit im Einsatz.

SP 2800 E

VarioPressure

Mit VarioPressure kann der maximale Forder-
druck tiber einen Drehgriff manuell eingestellt
werden, um zum Beispiel Schlauchleitungen
mit geringerem zuldssigen Betriebsdruck vor
zu hohen Forderdriicken zu schitzen.

Wartung

Die gute Erreichbarkeit der wichtigsten Wartungspunkte der SP 2800

reduziert den Zeitaufwand fir die tagliche Wartung auf ein Minimum.

Fir den schnellen Wechsel der Forderkolben kann der AdBlue-Behélter

einfach zur Seite geschwenkt werden (bei SP 2800 D Stage V/Tier 4f).

Anstelle von festen Wechselintervallen erfolgt der Austausch des

Hydraulikéls auf Grundlage der Ergebnisse der vom Betreiber

durchzufiihrenden Olanalyse. Das senkt die

[rHiny L ] ”.W*‘,ﬁ" yyﬂﬂu#ﬁm Wartungskosten und schont die Umwelt.
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Kiihlsystem

Die Warmeentwicklung im offenen
Hydrauliksystem der SP 2800 ist deutlich
niedriger als bei geschlossenen Systemen.
In Verbindung mit dem groBvolumigen
Hydrauliktank und dem leistungsféhigen
Kihlsystem bleibt die Férderleistung der SP
2800 dadurch auch bei extremen AuBen-
temperaturen konstant hoch.

Vaurss.

ROCK-Betonventil

Im Vergleich zu anderen Betonventilen
weist der ROCK durch seine intelligente
Konstruktion einen deutlich niedrigeren
VerschleiB auf. Gleichzeitig 1asst er sich
schneller reinigen und ist nachweislich
einfacher in der Wartung. Vorteil fr die SP

2800: Kiirzere Servicezeiten, hohere Ver- o e : e ! _,___-‘ﬁ

fligbarkeit und geringere Wartungskosten. i
SP 2800 D Stage V/Tier 4f

Motoren fiir jeden Bedarf
Durch ihre Zuverldssigkeit und ihre Energie-

J % effizienz sorgen die verfiigharen Antriebe der
. Y &— SP 2800 fiir hohe Produktivitdt und niedrige
o s Betriebskosten.

Dieselmotoren

e 168 kW Leistung, Abgasstufe Ill/Tier 3

* 168 kW Leistung, Abgasstufe IlIA/Tier 3

e 168 kW Leistung, Abgasstufe V/Tier 4f,
Diesel-Partikelfilter und SCR-System

Elektromotoren
e 132 kW Leistung, 50 Hz, Effizienzklasse IE 3
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Bedienung Hydrauliksystem . -
Das EcoClean-Verfahren erlaubt bei der Die klare Bedienstruktur und das groBformatige Wesentliche Hydraulikkomponenten der SP 2800 wie * 158 kW Leistung, 60 Hz, Effizienzklasse |E 3
Hochférderung den Einbau des gesamten farbige Display der Maschinensteuerung ermog- der Steuerblock und die Differentialzylinder werden von
in der Rohrleitung befindlichen Betons. lichen die einfache und intuitive Bedienung der SCHWING entwickelt und gefertigt. Ihre groBziigige
Sowerden Material- und Entsorgungskosten SP 2800. Maschinendaten, Betriebszustande und Dimensionierung und das offene SCHWING-Hydraulik-
reduziert und die Effizienz des Betonein- gewahlte Einstellungen konnen schnell abgerufen system gewahrleisten eine verlustarme Umwandlung der
baus gesteigert. Ab Werk sind alle und verschiedene Parameter verandert werden. Motorleistung in Forderleistung. Ergebnis: die bekannt
stationdren Betonpumpen von SCHWING Das integrierte Diagnosesystem unterstitzt den hohe Energieeffizienz der SCHWING-Betonpumpen.
vorbereitet fir das EcoClean-Verfahren. sicheren Betrieb und weist den Betreiber auf

MADE IN GERMANY "

Wartungsintervalle hin.
by SCHWING-Stetter




SP 2800 Stationare Betonpumpe

Der ROCK

Schneller sauber mit weniger Wasser.

Durch seine gerade Bauform ist der ROCK-
Schieber im Vergleich zu anderen Betonventile
deutlich einfacher und schneller zu reinigen.
Gleichzeitig ermdglicht er den direkten Blick in

die Forderzylinderrohre und auf die Forderkolben.
So kann die Pumpenbatterie innerhalb von nur
zwei Hlben einfach und bequem gereinigt werden.
Das spart Wasser und reduziert den Zeitaufwand
fur die Reinigung.

Entfernen des
Restbetons mit
dem Kratzer

Intelligenter VerschleiBschutz.

Besonders hoch ist der Verschlei3 im Betonventil, da der Beton hier unter hohem Druck in den Abgang geleitet wird. Um diesen
VerschleiB zu minimieren, trifft beim ROCK an der am meisten belasteten Stelle nicht Beton auf Stahl, sondern Beton auf Beton.
Denn die intelligente Konstruktion des ROCK fiihrt nach jedem Umschwenken zum Aufbau eines Betondreiecks, an dem der
Forderstrom verschleiBarm entlanggleitet. Durch diese Betonschicht geschiitzt, weist der ROCK eine deutlich langere Lebens-
dauer als andere Betonventile auf. FUr sptrbar mehr Gewinn je m3,

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Schutz der ROCK-Innenseite
durch Betondreieck

Einfache Wartung.

Der ROCK-Schieber hat nicht nur eine deutlich l&ngere Lebensdauer als andere Betonventile, er lasst sich auch einfacher
warten. Nach dem Entfernen des Gehdusedeckels sind die VerschleiBteile leicht zuganglich und konnen schnell und sicher
ausgetauscht werden. Zeitaufwendige Einstellarbeiten sind nach dem Austausch nicht erforderlich. Und die Zahl der Ver-
schleiBteile ist mit 15 beim ROCK-Schieber gerade einmal halb so hoch wie bei anderen Betonventilen. Die Wartung des-
ROCK-Schiebers: einfach, schnell und sicher.

Optionen

Abgangsvarianten Fernsteuerungen
DN150-DN125
Bogen
DN150/DN125
750mm R-5.5
Abgang DN150,
Klappbar

Fiir den Anschluss der fir das Projekt ausgewahlten Forderleitung (DN 125 oder
DN 150) an den Abgang der SP 2800 (DN 150) stehen passende Abgangsvari-
anten zur Verfligung.

Kabelfernbedienung mit 30 m Kabel Funkfernsteuerung

Hartmetall-VerschleiBteile

Hydraulische Bedieneinheit

Lo
h; &, ob

Uber die hydraulische Bedieneinheit kénnen Komponenten, wie zum Beispiel
ein Absperrschieber, bequem von der SP 2800 aus bedient werden (mit bis zu
210 bar und bis zu 30 I/min.)

Durch die gehértete Oberflache weisen die Hartmetall-VerschleiBteile eine
deutlich langere Lebensdauer als die Standard-VerschleiBteile auf. Dadurch
sinken der Wartungsaufwand und die Servicekosten wéhrend die Verfligharkeit
der SP 2800 erhoht wird.



SP 2800 Stationare Betonpumpe

Technische Daten

Bezeichnung SP 2800 D Stage IlI/Tier 3 SP 2800 D Stage V/Tier 4f Bezeichnung SP 2800 E (50 Hz) SP 2800 E (60 Hz)

e kg .............. L e e kg .............. e L
Lange (L) ................................ o 5950 ................................................ 5 95 0 ........................................................................................................ La nge(L) ................................ S 5950 ................................................ 5 950 .............................................................................................................
Hohe(H) ................................. s e e Hohe(H) ................................. e e S
i (B) ................................ s g e e (B) ................................ e S L
e (C) ................................ s e e e (C) ................................ s S L
Hohe(G) ................................. s e e Hohe(G) ................................. B e L
Lelstung ................................................ stangense|t|g kolbensemg .................................................................................................................................. o stung ................................................ : ange nsemg kolbensemg .......................................................................................................................................
Pumpenbatt e e Pumpenbatt e B
Forderzylmde e s T Forderzyl s e L
Fordermengemax ................... e e s Fordermengemax ................... T e L
Forderdruck max. bar 60 108 Forderdruck max. bar 60 108

e e o e L P s B
e e e L
Hydrauhksystem ............................................................................................................................................................................................................ Hydrauhksystem .................................................................................................................................................................................................................
Ausfuhrung .............................................. e System ................................................................................................................................................... e ng .............................................. o nesSystem ........................................................................................................................................................
Hydrauhkt e e Hydraul [ i
[ ——— | L
l\/lotortyp ................................................. T o tmyp ................................................. e L
S ng .......................... T e i ng .......................... e L L
Abgasstuf S Stag T Frequenz ................................ T L L
Abgasremlgung ssystem ..................................................................................................................................................................................................... e L

Kraftstofftank

Maximale Férdermenge und maximaler Forderdruck sind nicht gleichzeitig erreichbar. DPF: Diesel-Partikelfilter; SCR: selektive katalytische Reduktion
Leistungsangaben sind maximale theoretische Werte.
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Stationdre Betonpumpen von SCHWING.
Leistung und Sicherheit auf hochstem Niveau.
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Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.



