SCHWING
Stetter

Light Line

Fahrmischer

Nennvolumen 7-10md

Geo Trommelvolumen 12.710 - 17.040 |
Wasserlinie 8.150 - 11.400 |

Mischergewicht 3.200 - 3.550 kg

engineering future.



Die Light Line von Stetter

Der Maf3stab fur
Leichtbau-Fahrmischer

Die Fahrmischer der Light Line bieten dank umfassender, konstruktiver MaBnahmen ein duBerst niedriges
Aufbaugewicht. Der Vorteil: mehr Umsatz durch héhere Zuladung Verzichten muss man dafiir auf nichts.
Schon gar nicht auf die gewohnt hohe Robustheit und die lange Lebensdauer eines Stetter-Fahrmischers.

Die Kombination aus hohen Transporterlosen und niedrigen Unterhaltskosten fiihrt zu einer iiberragenden
Wirtschaftlichkeit im Einsatz. Noch mehr Zuladung bietet der UltraEco, der leichteste 9 m3-Fahrmischeraufbau
der Welt. Dank zusatzlicher MaBnahmen zur Gewichtsoptimierung erméglicht er den sicheren Transport von

8 m3 Frischbeton bei 32 t zulassigem Gesamtgewicht des Fahrmischers. Die Light Line von Stetter:

Garant filr maximale Effizienz im Betontransport.
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Fahrmischer-Getriebe

Das Fahrmischer-Getriebe
Ecomix Il CML von ZF ist deutlich
leichter als konventionelle
Mischerantriebe und dank der
Lebensdauer-0lfiillung zudem
besonders wartungsarm. Durch
seine Robustheit und die leis-
tungsfahige Elastomerlagerung
besteht es auch im hértesten
Baustelleneinsatz.

Hart zum Beton

Harter als Beton: Sowohl die Misch-
trommel der Light Line-Fahrmischer

Ganz entspannt

als auch die Mischspiralen und der
Kantenschutz werden aus hoch-
festem Stahl mit einer Nennhérte von
500 HBW gefertigt. Maximale Harte
flir minimalen Verschleif.

Vor dem EinschweiBen in die Mischtrommel werden die Mischspiralen
an exakt definierten Positionen gekantet. So folgen sie schon vor ihrem
Einbau der Kontur der Mischtrommel. Die gekanteten

Mischspiralen kdnnen anschlieBend nahezu spannungsfrei eingesetzt
und verschweiBt werden. Das patentierte Verfahren entlastet die
SchweiBnéhte und verldngert die Lebensdauer der Mischspiralen.




Light Line Fahrmischer

Garantierte Zuverlassigkeit A——

Sicherheit bei den VerschleiBkosten
bietet die serienméBige 5 Jahres-
Garantie von Stetter gegen vorzeit-
igen VerschleiB der Mischtrommel-
wand und Mischspiralen

(bitte Bedingungen auf Seite 6
beachten).

:

Starke Basis

Der Rahmen des Fahrmischeraufbaus wird
aus hochwertigem S 500 MC-Stahl herg-
estellt. In Verbindung mit dem intelligenten
Design ermdglicht das eine deutliche
Gewichtsreduzierung bei gleichzeitig hoher
Stabilitdt und Robustheit.

Auf Wunsch noch leichter

SerienmaBig tragen der gewichtsoptimierte
riickseitige Unterfahrschutz, die Kunststoffver-
langerungsrinnen und die Aluminium-Kotflligel zu ei-
nem niedrigen Leergewicht bei Noch mehr Zuladung
gibt es auf Wunsch mit dem Wassertank und der
Aufstiegsleiter aus Aluminium.




Optionen

SMART 3.0 Elektronische Mischersteuerung

Die komfortable und einfach zu bedienende Mischersteuerung SMART 3.0 (Option) sorgt filr eine gleichbleibend niedrige Trommeldrehzahl (Constant
Speed Drive) — unabhangig von der Fahrgeschwindigkeit des Fahrmischers. Durch die Vermeidung von unndtigen Trommelumdrehungen reduziert
sich der TrommelverschleiB und der Kraftstoffverbrauch sptirbar und die Erlése pro Tour steigen. Typische Vorgange wie das Beladen und das Befiillen
von Betonkiibeln werden vereinfacht und Fehlerquellen minimiert. Fiir mehr Wirtschaftlichkeit und beschleunigte Bedienung.

M stufenlose, ergonomische Einhebelbedienung

B Memory-Funktion im Bedienhebel integriert (Abruf der zuletzt ge-
speicherten Drehzahl; erleichtert z.B. das Beftillen von Betonkiibeln)

B Zwei frei wahlbare Trommeldrehzahlen
(Constant-Speed-Drive) kdnnen per Knopfdruck abgerufen werden
(z.B. fir Beftill- und Entleerungsvorgang, FlieBmittelzugabe, usw.)

Start-Stopp-Funktion flir den Dieselmotor

Anzeige der Betriebsdaten (Trommeldrehzahl, Betriebsstunden)
Bedienung des hydraulisch schwenkbaren Einflilltrichters (optional)
Anheben und Absenken der schwenkbaren Schiitte

Ein- und Ausschalten der optionalen LED-Arbeitsleuchten

Beleuchtete Steuerungstasten

Heckmodul Fahrerhausmodul

Riickhalteklappe Schwenkschurre Konsistenzmanometer - zur Anzeige des Betriebs- Wasseruhr zur exakten Wasserdosierung mit
Skalenendwerten von 500 bzw. 1.000 |.

(auch nachriisthar) drucks des Hydrauliksystems.

B\

Staubox, abschlieBbar Staubox unterhalb des Koffliigels Chassisabdeckung



Light Line Fahrmischer

Leiterpodest mit Tritt- und Geldndererh6hung gem. Trommelverschluss
EN 12609 inkl. Absturzsicherung (3/4- oder Voll-Verschluss)

Auswaschsystem AWAYWASH MKII Optionale Schwerlastbox im Unterfahrschutz Hydraulisch schwenkbarer Einflilltrichter (erleichtert
integriert die Hochdruckreinigung der Mischtrommel)

Weitere Optionen

Schwenkbarer Einirichter mit sep. oder inerierter Hydraulk Austagsspralen

Schurenverstelng Anfreb hydraulisch eferausfihrung mitAluminium Schiebeteil

Zusatzscheinwerfer am Heck (Anbau am Leuchtentrdger) Klappteil Kunststoff (750 Ig.) mit Fingerschutz
Zusatzscheinwerfer am Heck (Anbau am C-Am) . Absperthahn unterhalb Wassetank
2Kunststoffver|ang e run gsrmnen (1 000mm|an g) ....................................... W asserza h |er ............................................................................................
bergangsstick FieBbetonront Rundumleuchte am Standpodest (nil Lampe)
F“e BbetonrOhrmlealterung 5m ............................................................... F“e Bmmela n |age42|Kunststoﬁ ...............................................................
Auswaschsystem AWAYWASH MKI in schwarz, montiett Beton Ausaufschutz
‘Besen und Schaufelalter (ohne Besen und Schaufel) Halterung Springerdt Anbau am Standpodest
‘Emerhalterung (ohne Emeny Halterung Sprihgerat Anbau am Ausaufstiizbock
Se r|enausstatt u ng .................................................................................................................................................................................................
Mischergetriebe ZF Ecomix oML~ Mechanische Mischerbedienung (Option: SMART3.0)
Druckluftwasseranlage ................................................................................. schwenkschurre(15oo mmlang) ............................................................
‘Ricklahtkamera gemaB fir EN 12609 . Absprizschlauch am Heck der Maschine (10m)
Abspritzschlauch am Standpodest 5 m) Mischtrommel und Mischspiralen aus Stahi mit 500 HBW Nennarte



Light Line Fahrmischer

Technische Daten

Mischertyp AM7C AM 8 C AM9C :J\:\’:Ir:E(éo AM10C
Ne nnvo |u men .............................................. m3 ............ 7 .......................... 3 .......................... 9 .......................... 9 .......................... 10 .......................

Ge OmemSCheSTrom me|vo|um en ............ | ................ 12710 ................ 14 120 ................ 15 310 ................ 15 000 ................ 17040 ...............

Was Ser“me ................................................. | ................ 8150 .................. 93 40 .................. 10 390 ................ 10 200 ................ 11400 ...............

Fu| |grad ....................................................... % ............. 55’1 ..................... 56’7 .................... 56’9 .................... 50’0 .................... 58’7 ...................

Trom me| ne |g ung ........................................ Grad ......... 12’45 .................. 12,45 .................. 11’20 .................. 12’45 .................. 11’20 .................

Tromme|drehzah| ....................................... U/mm ....... 012/14 ............ 0_12/14 ............ 012/14 ............ 0_12/14 .............. 012/14 .............

Trommemu rChmesser ......................... Amm .......... 2300 .................. 2300 .................. 2300 .................. 2300 .................. 2300 .................

|v||schergew|cht* ........................................ kg ............. 3200 .................. 3370 .................. 3470 .................. 3250 .................. 3550 .................

HoheEmfu”mchter** ................................. mm .......... 2425 .................. 2499 .................. 2474 .................. 2546 .................. 2532 .................

Hohe[)urchfahrt** ............................... Cmm .......... 2426 .................. 2503 .................. 2534 .................. 2546 .................. 2592 .................

UbergabehoheAus|aufscha|e** ......... Dmm .......... 1027 .................. 1101 ................... 1089 .................. 1145 .................. 1147 .................

Garant|e*** .................................................. Jahre ....... 5 .......................... 5 .......................... 5 .......................... 5 .......................... 5 .........................

*Gewichtsangaben komplett montiert / betriebsbereit nach DIN 70020, Abweichung +/- 5 %

**ohne Aufbaurahmen

***gegen vorzeitigen VerschleiB der Mischtrommelwand und der Mischspiralen bei Einsatz des Fahrmischers in Verbindung mit Fertighetonanlagen, im Einschichtbetrieb bei
einer Transportbetonmenge von bis zu 8.000 m3/Jahr und bei Durchfiihrung einer jahrlichen, kostenfreien Priifung der Mischtrommel in einem SCHWING-Stetter-Servicecenter
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Technische und maBliche Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien- und Lieferumfang und die technischen Daten sind dem Angebot zu entnehmen.



